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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna OST-00 ,Wymagania ogolreliera informacje oraz wymagania
wspolne dotyczce wykonania i odbioru Robot, ktére zostamealizowane w ramach
zadania zwjzanego z remontem&xi pomieszcze parteru i | p¢gtra obgtego programem
konserwatorskim budynku przy ul. Gdkiej 48 w Bydgoszczy

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacg Techniczia jako czs¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych rigle
odczytywa i rozumie w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opishnyc
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych Specyfikacp Techniczna

Zakres Robot do wykonania

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej mansianej przez:

Pracownie Projektowa ASPRO, Bydgoszcz ul. Kossaka 54/46
mgr inz. Adam Skibicki

1.4.Niektére okreslenia podstawowe

Wymienione poniej okr&lenia naley rozumie€ w kazdym przypadku naspujaco:

1.Zamawiajacy - osoba prawna kieraga s¢ prawem publicznym, ktora zawiera Umowa
Z Wykonawae zlecapgc mu wykonanie robat.

2.Wykonawca- osoba prawna lub fizyczna realigof Roboty zlecone przez
Zamawiajicego na warunkach Umowy.

3.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczredra autorem dokumentacji
projektowe;.

4.Inspektor- oznacza osapprawry lub fizyczra wyznaczon przez Zamawiajgego, ktéra
jest odpowiedzialna za beZpednie monitorowanie realizacji Robét, ktérej Zansgucy na
podstawie Umowy przekazuje prawa oraz petnomocmictw

5.Dziennik Budowy- opatrzony piecgia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, staacy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania Robat,
rejestrowania dokonywanych odbiorow Robét, przekamyia polecg i innej korespondenciji
technicznej ponedzy Inzynierem, Wykonawg i Projektantem.

6.Ksigga obmiaru - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych Robot w formie wyligéze
szkicow i ew. dodatkowych zgdznikéw. Wpisy w Ksidze Obmiaru podlegaj
potwierdzeniu przez kyniera.

7.Roboty - roboty oznaczajzaréwno Roboty State jak i Pomocnicze, jakieatsi
prowadzone w ramach Umowy.



8.Sprzet - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeomgebne do realizaciji i
ukonczenia Rob6t, lecz bez Widzer czy innych rzeczy magych stanowd czs¢ Robot
Statych.

9.Urzadzenia- aparaty, maszyny i pojazdy me¢ stanowd lub stanowice cz$¢ Robot
Statych.

10.Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inneziirzadzenia) niezédne do wykonania
Robo6t, zgodne z Dokumentadprojektove i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora.

1.5.0gdélne wymagania dotycrce Robot
1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajicy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy pradestpu do wszystkich
czesci Placu Budowy i sytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzg@aiami
prawnymi i administracyjnymi oraz przei@a

*Dziennik Budowy,
*Ksigge Obmiaru Robot,

«dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej,
«dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa opracowana przez Pracowgi Projektowa ASPRO,
Bydgoszcz ul. Kossaka 54/46
mgr inz. Adam Skibicki

Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykawcg.

Wykonawca winien wykortaDokumentagj Powykonawcz catasci wykonanych Robdét.

1.5.3. Zgodndé Robot z Dokumentach Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

1.Podstaw wykonania Robo6t drizie Projekt Budowlany wraz z Decya) pozwoleniu na
budowe. Roboty leda prowadzone zgodnie z zakresem gkneym w Specyfikacji
Technicznej, zgodnie z Dokumenta€jrojektove

2.Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniamae dodatkowe dokumenty
przekazane przeziyniera Wykonawcy stanowiczs$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cléby jednym z nich gobowizujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentaciji.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiést@a Placu Budowy
oraz Robot poza Placem Budowy w okresie trwanibzaegi Umowy & do zak@czenia i
odbioru kaxcowego Robét

1.5.5. Bezpiecagstwo i higiena pracy



Podczas realizacji Robot Wykonawcglbie przestrzegat przepisow dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokod Wykonawca ma obowkek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne

oraz sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieagtwa publicznego. Uznajecsize wszelkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

2.MATERIALY

2.1.Materialy

Wykonawca ponosi odpowiedziak®oza spetnienie wymagalosciowych i jaka@ciowych
materiatow

Wykonawca jest zobowzany do posiadania i do udgshianiaswiadectw jakaci
podstawowych materiatow takich jak: aprobaty techne, certyfikaty zgodrioi.

2.2.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdyeola one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty svigpkaosé i
wihasciwos¢ do Robot i byty dospne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@dazlokalizowane w olgbie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza RteBadowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagdeli materiaty lzda sktadowane poza Placem Budowy,
Wykonawca zapewni Inspektorowi w dogodnym dla niegasie i zakresie degt do
materiatdbw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgta, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych Robot. Spgzuzywany do Robot
powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST i dokumentacji.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych Robét i wkgiwosci przewaonych
materiatow.

Liczbasrodkow transportu dnzie zapewni@prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodmgewskazaniami Inspektora, w
terminie przewidzianym Umaoav

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rabétinie z Umow oraz za jaké&t
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robotchazigodné¢ z Dokumentagj
Projektowa wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne

POSTANOWIENIA OGOLNE

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonaolsot zgodnie z Dokumentacj
Projektowy Specyfikacy Techniczi poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru
Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy -RedBudowlane.

Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamaw&go winny zapewné

m W zakresie wymagapodstawowych: bezpieczstwo konstrukcji, bezpiecastwo
pozarowe, bezpiecZstwo wytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrdme
oraz ochroa srodowiska,

m Warunki wytkowe, a w szczegoldoi w zakresie éwietlenia, usuwaniéciekow
deszczowych

m Ochrorg uzasadnionych interesdw 0so6b trzecich, w tym vzegélngci:

« zapewnienie dogpu do drogi publicznej,

* ochrorg przed pozbawieniem nmilbwosci korzystania z wody, kanalizaciji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz gaedkow hcznasci, doptywuswiatta
dziennego do pomieszazprzeznaczonych na pobyt ludzi, ochgqmzed
uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktéaeriektryczne
i promieniowanie, ochranprzed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub

gleby.

Za jakai¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robot ocdzzgodnéé

z Dokumentagj Projektova i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca &ob
Wszystkie atesty§wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny gyomadzone na
biezaco w miar postpu Robét i by zawsze dogpne do wgidu dla nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli Robot dxlzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby
osiagna¢ zalazon jakas¢ Robot.Wszystkie koszty za#zane z organizowaniem i
prowadzeniem badamateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeggh® przez Inspektora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor mae dopyci¢ do stosowania tylko te materialy, ktére posiadaj



1. Certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodto
z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiaiwych przepiséw i dokumentow technicznych.

2. Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
m Polsk Normg lub
aprobag techniczim w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioradsRie]
Normy, jezeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktore spetniajwymogi
Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumengynsymagane przez ST, kda partia

dostarczona do Robotdizie posiadate dokumenty, ok&tajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy

Produkty przemystowegdla posiadéa w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niegdahaKopie wynikow tych badabeda
dostarczone przez Wykonagvinspektorowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetriaych wymaga, beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1.Dziennik Budowy

Zafaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyelmida oznaczone kolejnym
numerem zajcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Dziennik budowy spetnia réwnigole ksiazki kontroli jakadsci, zawieragcej wszelkie
polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora i newlaoitorskiego.

6.5.2.Ksikga Obmiaru
6.5.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodablub certyfikaty zgodn€ci materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidar Wykonawcy leda
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewiai Jakéci. Dokumenty te
stanows zahczniki do odbioru Robét. Winny lByudostgpnione na kadezyczenie
Inspektora.

6.5.4.Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewdgflevszelkich zmian w rodzajach
materiatow, lokalizacji i wielkéci Robét. Zmiany te naky rejestrowd na komplecie
rysunkow, ktére zostardostarczone w tym celu. Po zakaeniu Robdt rysunki te zostan
przedita@one Inspektorowi. Wykonawca winien przekazywazynierowi rysunki
powykonawcze co hajmniej raz w migsi w celu dokonania przeglu.

6.5.5.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych w powsgzych punktach,
nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Placu Budowy,
clumowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robat,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie z
Dokumentacj Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedre
Robdét.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedgziowym lub kaicowym odbiorem Robét, a tadw
przypadku wysgpowania dtaszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanigggh
przeprowadza siw czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu przeprowadzaggirzed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow Robot

8.1.1.Wykonawca jest zobogzany przedstawiNadzorowi Inwestorskiemu do odbioru
wszystkie roboty zanikage.

8.1.2.0dbiory czsciowe powinny by prowadzone dla robét wyszczegdlnionychebaiie w
harmonogramie realizacji robot. Przy odbiorzesciowym Wykonawca jest zobowdany
przedstawd:

m Dokumentagj Projektow, z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniangzasie
wykonywania robét

m Dziennik Budowy

m Dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatow

m Wyniki bada i protokoty pomiaréw wymaganych normami

m Obmiar robot podlegagych odbiorowi

m Odbidr czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoiovykonania z Dokumentagj
Projektows i ST, wycia wiaciwych materiatow, prawidtow&ei wykonania i montau
oraz zgodn€ci z normami i przepisami obogaujacymi przy realizacji przedmiotowej
inwestycji

8.1.3. Odbior ostateczny przeprowadzanydkstatdci inwestycji. Przy odbiorze
koncowym Wykonawca zobowzany jest przedstawi

Dokumentaci Projektova powykonawcz

Dokumentaci Geodezyja powykonawcz

Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatow

Wyniki bada i protokoty pomiaréw wymaganych normami

OGswiadczenia wisciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji PracyaBavowej Stray
Pazarnej i Pastwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwiargwdbiorowi

m  Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenieaytkowanie obiektu budowlanego
wraz z otoczeniem.

m Odbidr ostateczny polega na sprawdzeniu zgédmveykonania z Dokumentac]
Projektows i ST, wycia wiaciwych materiatow, prawidtow&ei wykonania i montau
oraz zgodn€ci z normami i przepisami obogaujacymi przy realizacji przedmiotowej
inwestycji



8.2.Przegcie koncowe Robdt

Odbidér kaxcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoad&obdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartdsci.
Zakaiczenie Robét oraz gotodddo odbioru kdcowego kdzie stwierdzona przez

Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadgmiem na gimie o
tym fakcie Inspektora

Odbiér kaxcowy Robo6t nagpi w terminie ustalonym w Umowie, ligz od dnia
potwierdzenia przez #yniera zakéaczenia Robot i przycia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.6.

Odbioru kaxcowego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zaajaweigo w obecrizi
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiegafi Roboty dokona ich oceny jakoowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw baflia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z Dokumentadprojektova i ST.

8.3.Dokumenty do przegcia koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiofic&wego Robot jest protokdt odbioru
koncowego Rob6t spogdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatngci jest obmierzona ik Robdt wykonanych przez Wykonagvzgodnie z
Umowa. Do obmierzonych iléci zastosowaniedola miaty ceny jednostkowe skalkulowane
przez Wykonawe za jednost& obmiarow ustalon dla danej pozycji Przedmiaru Robat.

Dla pozycji Przedmiaru Robot wycenionych ryczattopomstavy ptatngci jest wartéé
(kwota) podana przez Wykonagwer danej pozycji.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Pnzieaiu Robdt bdzie uwzgtdnia
wszystkie czynn&ci, wymagania i badania sktagdeg st na jej wykonanie, okéone dla tej
Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétihobejmowa:
- robocizre bezpgrednh wraz z towarzyscymi kosztami/

- wartai¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magemyania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Plac Budowy,

* wartc¢ pracy Sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie @prz
na Plac Budowy i z powrotem, moitedemonta na stanowisku pracy),

* koszty pdrednie, w sktad ktorych wchoatzptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, kosatsadzenia i eksploatacii
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wdmydowa drog
dojazdowych itp., koszty dotysze oznakowania Robét, wydatki dotyce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za daer placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczice wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz kosztydarz
przedsgbiorstwa Wykonawcy),

« zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdéw mogcych wysapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie
gwarancyjnym.



Do cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.
Cena jednostkowa musi uwzdhiat nastpujace koszty zwizane z prowadzeniem Robdt:

- wykonanie niezédnych pomostéw roboczych i innych konstrukcji
pomaocniczych,

* obstugi geodezyjnej,

* rekultywacji terenu,

* wywozu odpaddw.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaadan pozycg w wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wykluczalimwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Rob6t oltych t pozych.

9.2. Zabezpieczenie Placu Budowy
9.2.1. Wymagania dotycgce zabezpieczenia Placu Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykéna
(1) Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy {j.

- dostarczy, zainstalowéi zdemontowé po wykorzystaniu urgzenia
zabezpieczafpe (bariery ochronne swietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie
inne), upratna¢ Plac Budowy po zakmzeniu kadego elementu Robaot i
doprowadz go do stanu pierwotnego po zakaeniu Robdt i likwidacji Placu
Budowy.

9.2.2. Podstawy ptatnfci

(1) W ramach ryczattu przewidzianego w cenie oferfjoiWgkonawca zapewni:

-dostarczenie i zainstalowanie atzen zabezpieczagych (bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla Placu Bugow

 eksploatagj i utrzymanie zainstalowanych udzen zabezpieczagych,

* demonta zamontowanych ugdzex tymczasowych,

* prace poradkowe.

9.3.  Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawrajace dane dotycgce
bezpieczdéstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Umowy jest zobarany:

4 wykon&, ustawt i utrzymywg tablice informacyjne na czas
wykonywania robdét,

8 wykon&, umiecic i zabezpiecz§/w sposob trwaty przed zniszczeniem
ogtoszenie zawierage dane dotyeze bezpieczestwa i ochrony
zdrowia,

Ogtoszenie powinno zawiera

1 przewidywane terminy rozpagza i zak@czenia wykonywanych robot
budowlanych,
2 maksymala liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie



w poszczegoélnych okresach,
3 informacje dotycxe planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.2. Wykaz waniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowjzujacych
w Polsce dotycgcych przedsgwziecia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlapéniejszymi zmianami.

2.Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz.690, Warsz&@ZPORZADZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatdlhudynki i ich usytuowanie z pdiejszymi
Zzmianami.

3.Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozpgizenie Ministra Spraw Wewtrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawpgabat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.

4.Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozpatzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia
2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznychzo
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.

5.Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozpgizenie Ministra Spraw Wewtrznych i
Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprasystemow oceny zgodéw, wzoru
deklaracji zgodn€xi oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych degeanych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

6.Dz.U. nr 99, poz.637 - Rozpadzenie Ministra Spraw Wewtrznych
i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998 r. w spravakrelenia wykazu wyrobow nie
majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagedstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zastdkigdaudowlanej.

7. Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozpmlzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakrésumy planu bezpieczstwa

i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu radzapbot budowlanych,
stwarzajcych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz. U. Nr 169, poz. 1650 Rozpadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawiesxgnia jednolitego tekstu
rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w spravagolnych przepiséw



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod
45000000 - 7 Roboty budowlane

Nazwa zadania: - Remontegei pomieszcze parteru i | pétra budynku przy ul. Gdeskiej
48 w Bydgoszczy

Kody:
45215000 -7 Roboty budowlane w zakresie obiektéytacznadci publicznej

Roboty
rozbiorkowe SST
-01

(CPV-45110000-1)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zg@anych z remontem e&ci pomieszcze parteru
i | pietra budynku przy ul. Gdekiej 48 w Bydgoszczy

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowdczalik do specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t - ¢&¢ ogdlna jako dokument przetargowy i kontraktowyzypr
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz agamia wspolne dotygze wykonania
i odbioru robot, ktore zostarzrealizowane w ramach zadania Zzéinego z remontem i
pomieszcze parteru i | pgtra budynku przy ul. Gdeskiej 48 w Bydgoszczy



1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty rozbiorkowe:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

16.

17.

18.

Rozebranie posadzki i schodéw z ptytek ceramicznych
Zerwanie cokolikow posadzkowych

Demonta katownikdéw na stopniach schodowych

Zerwanie posadzki z wyktadziny

Zerwanie starych tapet

Demonta wytacznikOw instalacyjnych

Demonta gniazd wtyczkowych z kotkiem

Demonta gniazd wtyczkowych dwubiegunowych

Demonta grzejnika stalowego z rur gtadkietebrowanych @rednicy do 65 mm
Demonta grzejnika stalowego ptytowego

Demonta oston grzejnikowych kalk.indyw.

Demonta listew przyciennych R-0,3

Wykucie z muru écieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
Rozbiorka podtay betonowych pod posadzki o grdbodo 15 cm
Wywiezienie materiatow z rozbidrki na odlegtado 1 km

Wywiezienie materiatow j.w.lecz nak@dy nas¢pny 1 km, bez wzghu na rodzaj
konstrukcji do 21km S=20

Utylizacja materiatldw z rozbiorki

2. MATERIALY POCHODZ ACE Z ROZBIORKI
Gruz ceglany, gruz betonowy nayewywiez¢ poza teren budowy na wysypisko na odl.
do 21 km

3.SPRZET

tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiartaczki itp.

4 TRANSPORT.



Samochod wywrotka - odwiezienie gruzu na odpowiedktadowisko. Nie naty uzywaé

gruzu do ponownego zycia.

5.WYKONANIE ROBOT

Prace rozbiérkowe wykonywaecznie. Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnyatiezy
bezwzgtdnie przestrzedgaprzepisow BHP i wykonastosowne zabezpieczenia zgodnie z

projektem

6. KONTROLA JAKO SCI
Polega na sprawdzeniu kompletoiodokonanej rozbiorki oraz sprawdzeniu braku zagfro

na miejscu.
7. OBMIAR

Mury i konstrukcje betonowe -

8. 0DBIOR ROBOT
Dokonuje go Inspektor na podstawie zapisow w dZienbudowy.

9.PODSTAWY PLATNOSCI
Podstawa ptatrigi jak w OST-0 pkt. 9

10.PRZEPISY ZWIAZANE
» Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP priagtaxh rozbidrkowych.

* Dz.U. nr 47/2003 - Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod
45000000 - 7 Roboty budowlane

Nazwa zadania: Remontedzi pomieszczé parteru i | pgtra budynku przy
ul. Gdaiskiej 48 w Bydgoszczy

Kody:
45215000 -7 Roboty budowlane w zakresie obiektéytaczndci publicznej

Tynki

SST-07

(CPV- 45410000-4)

1.WSTEP



1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SS% wymagania dotycce wykonania rob6t zwzanych
z remontem agci pomieszcze parteru i | pgtra budynku przy ul. Gdekiej 48
w Bydgoszczy

1.2. Zakres stosowania SST

- Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oramagania wspolne dotygze
wykonania i odbioru Robot, ktére zostarrealizowane w ramach zadania - w zakresie
wykonania tynkow.

1.3.  Zakres Robot obgtych SST

1. Wykucie bruzd pod pod#jia pod grzejniki oraz piony, ¥cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej

2. Zamurowanie bruzd j.w. ¥cianach z cegty

4. Zabezpieczenieginig¢ nascianach téma antyrysovy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SS3 myodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami oraz okrdeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot

Ogdlne wymagania dotygze Robét podano w OST - 00 ,Wymagania ogélne". Whgwca
jest odpowiedzialny za jaké wykonania robét, bezpieazstwo wszelkich czynnigi na
budowie oraz za ich zgodftoz dokumentagj projektows SST i poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Ogélne wymagania detyezavykonania i odbioru rob6t podano w
specyfikacji.

2.MATERIAL

Do rob6t tynkowych naley stosowa wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego
stosowania. Zaprawy zwykte do wykonania tynkéw patpwywanych na placu budowy
powinny odpowiadawymaganiom PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarsk
przygotowane fabrycznie powinny odpowiddeymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub
aprobat technicznych.

Na opakowaniach materiatow przygotowanych fabryepadwinien znajdowasie termin
przydatndgci do stosowania.

Materiaty do malowania wtrz budynku powinny odpowiadavymaganiom norm lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Kazda partia materiatu powinna dgostarczona na budeve koph certyfikatu lub
deklaracji zgodn¢zi.

3.SPRZET



Roboty mog by¢ wykonane przy iyciu sprztu przeznaczonego do tego typu robot. Ogdélne
wymagania dotycce sprztu podano w specyfikacji technicznej wykonania biodu roboét -
czgé¢ ogolna.

Roboty naley wykona przy wyciu sprztu gwarantujcego poprawne wykonanie robot.
Roboty mana wykon& przy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora.

4 TRANSPORT i sktadowanie

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w specyfikacji technicznejomgdania i
odbioru robot - cg¢ ogoblna. Sposob transportu i skladowania powingnzgodny z
wymaganiami producenta.

Srodki transportu powinny ldysprawne technicznie i i spetdiwymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym.

Przy transporcie samochodowym plyt kartonowo —@ipsch naley zwrocic uwag; na
czysta¢ i catkowity ptaska¢ powierzchni fadunkowej. Plyt nie wolno ustawiza
krawedziach ani na natmikach. Podczas transportu produkty powinn§ bgieszczone tak,
aby nie przesuwaly si nie byly uderzane przez inny tadunek. Opakowamgapowinny by
zrzucane lub gwalttownie opuszczane, nawet z nikiglewysokaci.

Ptyty pakowanegw formie stoséw uktadanych poziomo na podkladkdygdtansowych.
Pierwsza i ostatnia ptyta stanevdpakowanie stosu. Key z pakietéw jest zafoliowany i
spkty dla usztywnienia tana stalowy. Pakiety nalgy sktadowa w pomieszczeniach
zamkngtych, suchych, na rownej i mocnej poziomej posaddégsokaé sktadowania do
pieciu pakietow, uktadanych jeden na drugim. Do przawrealeca sistosowanie
samochodow krytych plandgkPiyty naley skiadowd w zamkngtym pomieszczeniu o
state] temperaturze. Ptyty mua sktadowéa wytacznie w pozycji poziomej. Produkty
powinny by sktadowane tak, aby nie byly beZpadnio naraone na zmiany pogody.
Powinny by sktadowane na suchym, gtadkim padipaby nie byty nateone na
zamoczenie, zalanie oraz fedne uszkodzenia mechanicznexAie lub ostre przedmioty
nie powinny by umieszczone na wierzchu opakaws/ysokaé maksymalnie trzy petne
palety jedna na drugiej.

5.WYKONANIE ROBOT

Podtoze pod tynk

Ocer oraz naprawi przygotowanie podtea pod tynk naley przeprowadzaz
uwzgkdnieniem wymaganormy PN-70/B-10100. Podte pod tynk powinno kyréwna,
nosne i mocne, wystarczgo stabilne, jednorodne, rownomiernie chtonne, zalile,
szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszicagkwitow, nie zamarzrie, 0
temperaturze powgj +5° O

Nadlewki i wystagce nieréwnéci podiaza naley skut lub zeszlifowd. Rysy, raki, kawerny
I ubytki podtaza naley naprawé zapravg cementow lub specjalnymi masami naprawczymi,
odpowiadagcymi wymaganiom odpowiednich aprobat techniczny@brudzenia
powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbamieaglusuraé, zmywapc odpowiednimi
preparatami odttuszczggymi lub stosujc srodki mechaniczne, np. piaskowanie. Z pagito
nalezy usur¢ warstwg pylaca oraz odpyk powierzchng.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyaeze kontroli wykonania robot podano weéezi ogolnej
specyfikacji wykonania i odbioru robot.



Sprawdzenie i kontrola jakoi wykonania rob6t malarskich powinna obejmdéwa
kontrok zgodndci i jakosci materiatow oraz wykonania robot z dokumentac]
uwzgkdnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonayycze

kontrok prawidtowaci przygotowania podity na podstawie bada
migdzyoperacyjnych,

kontrok certyfikatow i deklaracji zgodoi zastosowanych wyrobéw
budowlanych, termin przydatéo do wycia, wyghd zewrgtrzny farby w kadym
opakowaniu,

kontrok dopuszczalnych odchyle

Sprawdzenie powierzchni ptyty gipsowo-kartonowej:
ptyta musi by gtadka, bez uszkoddartonu, narenikow i krawedzi, bez gknigé
Stelaz do montowania ptyt musi Byprosty, bez ubytkow.

karton powinien by ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy
odrywaniu rwat si nie powodujc odklejania si od rdzenia
sprawdzenie wymiarow - odchyiki:

gruba¢ (I gatunek) 12,5 +0,5 mm

szeroka¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm

diugas¢ (I gatunek) 2000 - 4000 £10

mm

sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoimaavlicowd si¢ z
powierzchna sasiadupcych piyt, w obgbie spoiny karton nie nie by uszkodzony
sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaly wykenarzed zakzeniem piyt
sprawdzenie prawidtovéoi wykonania powierzchni i kragdzi suchych tynkow,
nalezy przeprowadzi za pomog ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania w dwu
prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dhégjd2 mb, w dowolnym miejscu
powierzchni, pomiar prZgvitu pomkdzy tat a powierzchri suchego tynku
powinien by wykonywany z doktadri@ia do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia
powierzchni zawarteasw ponizszej tabeli:

owin
na obejmowé: [Jkontrok
odndasci i jakosci mat

Cja z uwzgkdnieni
em zmian podanych \
dokumentacji powyk

certyfikatéw i dekl
\araciji zgodnéci z
mstosowanych wyrob

tel odchylenia powierzchni i kragdzi od agta)
kierunku
.LISprawdze
kontrola jakdci wyken [eriatdw oraz wykomarjie bada migdzyopes | min przydatnéci do u
ania robo6t malarskich gia rob6t z dokumenta|racyjnychJkontrol

wczej; 1kontrole prawi
towosci przygoto
wania podtay

na podstaw

glowlanych, ter

c

i

a

, wyglad zewretrzny farby w kadym opakowaniu;kontrok dopuszczalnych odchyie
[ JSprawdzenie powierzchni piyty gipsowo-kartonowiggjtyt

a musi by gladka, bez uszkodadartonu, nargnikdéw i krawedzi, bez gknie¢ Stela do
montowania ptyt musi yprosty, bez ubytkowlkarton powinien by ztaczony z rdzeni
em gipsowym

w taki sposob, aby przy odrywaniu rwag sie powodujc odklejania % od rdzenialsp
rawdzenie wymiarow - odchyikitgrubas¢ (I gatunek) 12,5 £0,5 mm szeradkql gatun
ek) dla 1200 £3 mm dtugé (I gatunek) 2000 - 4000 £10 mnsprawdzenie spoinowania i szp
lowania - spoina winna




Kotki KKM i KDM przy dtugosci gwintu> 7 mm w przypadku montowania masywnych
elementow mgna zamiast ugdzenia do probnego olgania kontrolowd je take za
pomoa srubokrta dynamometrycznego, ktory wyklucza pragenia kotkow.

Kontrola jest zdana pozytywnie gdyzly kotek mae bez dostrzegalnego przesum
(poslizgu) przep¢ obchzenie momentem s&cajacym o wartéci 3Nm.

Wykonawca lub jego przedstawiciel powinien sprawgeptokot z przeprowadzonej
kontroli, zawierajcy potazenie sprawdzonych kotkéw i wakim przytazonych

pionowych obcizen probnych lub momentow sfgajacych. Protokdt powinien zosta
dolaczony do dokumentacji budowy.

7. OBMIAR ROBOT

1.0go6Ine wymagania dotygze obmiaru Robét podano w STT - 00 ,Wymagania
ogolne"
2. Jednostkobmiaru tynkéw jest 1 M

8. 0DBIOR ROBOT

Podstawg odbioru robét stanowia:

» dokumentacja projektowa i dziennik budowy;

 za&wiadczenia o jakii materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budow
» protokoty odbioru robét zanikagych;

* protokoty odbioru materiatow i wyrobow;

* wyniki bada laboratoryjnych, jeeli byty zlecane.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptat§o podano w cgci ogolnej specyfikaciji wykonania i odbioru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
- PN-B-10109 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche aeki tynkarskie.;
- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wygaaia i badania przy
odbiorze

PN-B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymaiga badania przy odbiorze."

DOKUMENTY
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tekbolity: Dz.U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z @h.zm);
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@mwyth (Dz.U. z 2004 r, Nr
92, poz.881);
» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgamiidz.U. z 2002r., Nr 166,
poz. 1360 z pin.zm.);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtimych, czs¢ B, zeszyt 1



Tynki, nr 388/2003, wyd. ITB, Warszawa 2003 r.
Aprobata Techniczna: AT-15-3176/2003

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod
45000000 - 7 Roboty budowlane

Nazwa zadania: Remontgei pomieszczé parteru i | pgtra budynku przy
ul. Gdaiskiej 48 w Bydgoszczy

Kody:
45215000 -7 Roboty budowlane w zakresie obiektéytaczndci publicznej

Roboty
malarskie SST-
07

(CPV-454142100-8)



1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SS% wymagania dotycce wykonania rob6t zwzanych
z remontem agci pomieszcze parteru i | pgtra budynku przy ul. Gdekiej 48
w Bydgoszczy

1.2. Zakres stosowania SST

- Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oramagania wspolne dotygze
wykonania i odbioru Robot, ktére zostarrealizowane w ramach zadania - w zakresie
wykonania robo6t malarskich wewnz budynku.

1.3. Zakres Robot obgtych SST
5. Przygotowanie do malowania powierzchni istadgch - sufitow
6. Gruntowanie sufitow preparatem grumniym Sto Prim Plex
7. Szpachlowanie dwuwarstwowe mazpachlow StoLevell In Fine na sufitach

8. Malowanie dwukrotnie powierzchni wewtnznych. sufitow farb silikatowa Sto
Color Fil In

9. Malowanie dwukrotnie powierzchni wewtnznych sufitow farh Dekoral Super
Trwala

10. Uzupetnienie tynkdéw wewgtrznych zwyktych kat Il nacianach
11. Wykonanie tynkéw zwyklych wewttrznych kat.lll na éciezach
12. Przygotowanie do malowania powierzchni istqpigich —$cian

13. Gruntowaniescian preparatem gruntgym Sto Prim Plex

14. Zaprawa zbrajca z wtdknami Ispo Nr.1, n&ianach

15. Siatka Sto Glas Faster GWB F drobna, o oczkachrxéianach
16. Szpachlowanie dwuwarstwowe mazpachlow Ispo

17. Gruntowaniescian preparatem gruntgym Sto Prim Plex

18. Malowanie dwukrotnie powierzchni wewtnznychscian farky silikatowa Sto Color
Fil In

19. Malowanie dwukrotnie powierzchni wewtnznychscian farta Dekoral Super
Trwala

20. Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe mkogsi do 4 m - klatki
schodowej



21. Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o pawodni ponad 1,0 m2 — roboty
nieprzewidziane R,M-1,5

22. Uzupetnienie okitowania istnigjych szyb ramy drewniane

23. Dwukrotne malowanie fagbdo drewna Sto Ventilac Satin AF stolarki okienaej
powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej

24. Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o pewdchni ponad 1,0 m2

25. Dwukrotne malowanie fagoEveral Aqua Semi Mat f-my Tik., lub stolarki
drzwiowej z przeszlifowaniem o powierzchni ponad h?2, uprzednio malowanej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
Okreslenia podstawowe przgtio zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikagchnicznej
wykonania i odbioru robét - e¢ ogdlna i odpowiednimi normami.

Podtoze malarskie- powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygtadzoagtorej ma by
wykonana powloka malarska;

Powloka malarska- stwardniata warstwa farby, lakieru lub emaliioraina
i rozprowadzona na podio, decydujca o widciwosciach uytkowych i wyghdzie
powierzchni malowane;.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgre Robot
Ogdlne wymagania dotygze Robét podano w OST - 00 ,Wymagania ogélne". Whigwca
jest odpowiedzialny za jaké wykonania robét, bezpieazstwo wszelkich czynnigi na
budowie oraz za ich zgodftoz dokumentagj projektows, SST i poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Ogélne wymagania defyezavykonania i odbioru rob6t podano w
specyfikacji.
2. MATERIAL
StoTop In — izolujaca lazura do drewna na bazigywicy alkaidowe;j
Charakterystyka:

1 Nie zawiera substancji chromcych drewno —wodorozcienczalna

2 Jedwabkcie matowa — 19 kolorow

Zakres stosowania:

Do wretrz, na wszystkie rime podiaa drewniane w olgbie wretrz. Nie hanosi na
zawilgocone lub zabrudzone pogio

Obroébka — Wskazoéwki:



Podlaze musi by czyste, suche, wolne od powtok antyadhezyjnyatipiosviednio
przygotowane.

Przygotowanie podiga — pierwsze malowanie:

Oczyscic¢ z resztek kleju, bruduzywicy. Oszlifowa surowy powierzchng drewna.
Zeszlifowa ostre kanty (promieprzynajmniej 2mm). Odkurzy

Malowanie naprawcze/odnawianie:

Sprawdz¢ mazliwos¢ nanoszenia naginych warstw. Jeeli to konieczne usui stan
warstwe przez odbejcowanie, opalenie, oszlifowanie, itiystifowac na sucho i usu
zarobaczone i zniszczone fragmenty drewna.

Temperatura obrébki:
Minimalna temperatura obrobki i pod+ 5 C
Obroébka:

Obrébka ptaskim gdzlem lub szczotkzgodnie z kierunkiem stojow drewna. Przy obrébce
urzadzeniem airless naniesiony materiat tgldodatkowo rozprowadziptaskim gdzlem

lub szczotl. Czas pondzy kolejnymi cyklami roboczymi ok.3h (przy +20 €586
wilgotnosci)

Do malowania powierzchni wewtrznych scian i sufitdbw zaleca s uzycie farby
StoColor Fill In

Charakterystyka:
1 Bezrozpuszczalnikowa, bé&mdkoéw zmekczapcych, bezemisyjna
2 Posiada znak TUV
3 Odporna na dziatanigodkow dezynfekujcych
4 Nie zawiera substancji odpowiagiajch za powstawanie efektu fogging'u
5 Wysoki stopié bieli

Dane techniczne:
1 Farba lateksowa, matowa
2 Dyspersja polimerowa, biel tytanowa, wypetniaczi&aiowe, weglan wapnia, talk,
woda, dodatkisrodki konserwujce
Zakres stosowania:
1 Do wretrz
2 Na powierzchniécian i sufitow
3 Jako powloka na tapety z widkna szklanego StoTex
5 Nie nanosi na wilgotne i zabrudzone powierzchnie

Przygotowanie podiga

Nowe podiaa:



4 Usuny¢ zabrudzenia i oczgi¢ powierzchng. usura¢ ewentualne spieki na
powierzchni.

Stare podiaza:

6 Powierzchry gruntownie ocz§ci¢c na mokro lub na sucho. W przypadku
wystepowania alg i

7 grzybow konieczne jest wykonanie specjalnegotgmania przy uyciu StoPrim
Fungal. Lune

10 fragmenty powtok jak rownieniengne poditaa usuaé i ponownie oczicic te
miejsca. Na zarysowanych podézh zalecane jest wykonanie
catopowierzchniowego tapetowania przyciu StoTap Pro 100 S (fliz malarski) lub
StoTap Pro 100 P (fliz malarski pigmentowany). Riazanie takie umdiwia
uniknigcia powstawania rys w trakcie dalszeggtliowania.

13 Tynki z grupy zapraw PG Il + lll: Zwzane, o normalnej chtoném podtaza mazna
pokrywa bez wczéniejszego przygotowania. Na mocno porowatych, p@asgch i
chtonnych podtgach zastosowapowtoks gruntupca StoPrim Plex.

17 Tynki gipsowe oraz gotowe tynki z zapraw gruy IF + V: Powstate ew. spieki
powierzchniowe przeszlifowaodkurzy i zagruntowa StoPrim Plex.

18 Ptyty gipsowe: Przy chtonnych ptytach gipsow¥omieczne jest wykonanie powioki
gruntupcej StoPrim Plex.

22 Ptyty gipsowo-kartonowe: Przeszlifodvianiejsca szpachlowia Powierzchng ptyt
kartonowo gipsowych oraz przeszlifowane miejscashfmwa zagruntowa
powtoka StoPrim Plex. W przypadku wygtienia przebarwigz ligniny naley
zastosowa dodatkowo powtok izolujaca StoPrim Isol.

27 Beton: Zanieczyszczenia olejem szalunkowym, emdub woskiem usuié par
wodm pod ciénieniem. Niewielkie ubytki i luki naprawimas, szpachlow StoLevell
In Z. Nastpnie catd¢ zagruntowa StoPrim Plex.

30 Porobeton: Zagruntow&toPrim Plex i wyszpachlowana gtadko.

34 Mur ceglany: Oczgi¢, odkurzy i zagruntowéa StoPrim Plex.

36 Piyty drewniane i z materiatéw drewnopochodny@bzyszczone piyty odpowiednio
przygotowd.

Gruntowanie przy uzyciu StoPrim Plex lub Sto-Aquagrund.

Nosne powitoki: Na matowe, trudno chtane podiga mazna nanosi materiat bez
wczesniejszego przygotowania. Blyszgze powierzchnie oraz powtoki lakierowe zmatéwi
Tylko w przypadku mocno chtonnych starych powtokplrsyjnych zastosowg@owtoke
gruntupca StoPrim Plex.

Powtoki niencéne: Nie nagne powtoki dyspersyjne i lakierowe catkowicie ustirNastpnie
podtaze zagruntowé& StoPrim Plex.

Stare powtoki wapienne i mineralnesli¢o mozliwe usura¢ mechanicznie, odkurzy
powierzchng i zagruntowa StoSilent Prim.

Powtoki klejowe: Zmy¢ gruntownie. Dalsze pagiowanie w zalgnosci od stanu rodzaju
podtaza. Tapety: uswg pozostatéci. Zmye resztki kleju i makulatury. Ubytki wypetfi
mas szpachlow

StoLevell In Fill. Dalsze pogpowanie w zalgnosci od stanu podia.

Powierzchnie z nalotami pléni: Powtok; plesni usura¢ czyszczeniem na mokro (np.



zeszczotkowalub zdrapd). Obrobka kéacowa przy ayciu StoPrim Fungal. Zagruntowanie
podtaza w zaleénaosci od jego rodzaju i wkiwosci.

Powierzchnie z plamami nikotyny, wody, kurzu lulsttczu: powierzchaizmy¢ woda z
dodatkiem ogdlnodogpnych bezttuszczowych detergentow. Pozostalei catkowitego
wyschngcia, nastpnie przeszczotkowaNanigé¢ powtokg izolujaca StoPrim Isol, w
zaleznosci od stanu podia maze by konieczne dwukrotne nanoszenie.

Przy powtokach zawieragych masy uszczelnigje i akrylowe fugi z powodu podwigzonej
elastycznéci mog pojawi sig rysy w akrylowych masach uszczelagjch lub te
przebarwienia.

Obrébka:

Nanoszenie g@lzlem, watkiem lub natrysk ugdzeniem airless

Po ok. 6 godzinach (przy +20°C i wilgotwowzglgdnej 65%) maliwos¢ dalszej obrobki
Natrysk uradzeniem airless:

Dysza: 0,018 — 0,026

Cisnienie: 150-180 bar

Kat wylotowy dyszy: 58

Rozcierczenie: ok. 5% wad

Zaleca s¢ uzycie masy szpachlowej akrylowej StoLevell In Fine

Funkcja:
1 Nie zawiera rozpuszczalnikdw i plastyfikatorowzbmisyjna
3 Bardzo dobra przyczepsiodo podiaa
4  Doskonata powloka pod organiczne farby, tynkitedzinyscienne

Optyka:
1 Nadaje si do techniki nakrapiania

Obrobka:
2 Do szpachlowania i nakrapiania
3 tatwa obrobka

Zakres stosowania:

Do wretrz.

1 Na powierzchnigcian i sufitéw.

2 Lekka w obrébce masa szpachlowa gizinej aplikacji na powierzchniach
betonowych, elementach betonowy oraz ptytaplowo-kartonowych.

3 Tylko jako gtad szpachlowa o gruoi warstwy 1 mm na cykl roboczy.

5 Nie nanosi na brudne i zawilgocone podkn

6 Nie nadaje s do pomieszczeo duwej wilgotnasci

Podtoze:

2 Podtae musi by suche, trwate, rime, wolne od kurzu i lodu, wykwitow i innych
4 substancji pogarszgjych przyczepns.

Obroébka:



Nanost paa ze stali nierdzewnej, grub®warstwy max 1mm.

Dodatkowo maliwos¢ obrébki wszelkimi dogpnymi pompamélimakowymi lub
pistoletami lejkowymi.

Tynki z grupy zapraw |, Il'i 1l

Nowe tynki po 2 tygodniach sezonowaniazma szpachlowabezzadnego
dodatkowego przygotowania. Niewielkie uszkodzemprawt przy wyciu StoLevell
Fill i nada struktug powierzchni tynku. Piaszaee s¢ i chtonne tynki naliy
zagruntowa StoPrim Plex.

Tynki gipsowe i gotowe tynki z grupy zapraw IV i V:

Z powierzchni tynku gipsowego usiinmechanicznie ewentualne spieki i odkurzy
Gruntowanie StoPrim Plex.

Beton:

Usum¢ ewentualne plamy oleju szalunkowe§tady po szalunku i ubytki
wyszpachlowé StoLevell In Z.

Porobeton:

Gruntowanie StoPrim Plex.

Piyty gipsowo-kartonowe:

Miejsca szpachlowania przeszlifodvpapierem 60 i wykortagruntowanie StoPrim
Plex. W przypadku mdiwosci powstania przebarwiez podiaza wykona& powtoke
posredng StoPrim Isol.

Nosne stare powtoki

Zwiazane farby dyspersyjne i silikatowe ma szpachlowabez dodatkowego
przygotowania. Kredape powtoki zagruntow@StoPrim Plex. Powtoki lakiernicze
zmy¢ wodnym roztworem amoniaku i przeszlifotyaapierem 80. Na koniec przeény
czysh wods.

Tynki strukturalne:

Przed aplikagj StoLevell In Fine podtze wyrowna i wyszpachlowéa StoLevell In G
lub StoLevell In Z.

Nienosne stare powtoki:

Luzne i odspajajce st powtoki doktadnie usuyt.

Powtoki klejowe, resztki makulatury i klejow:

Doktadnie zmy. W poszczegolnych przypadkach gruntowanie StoPtar.

Uktad warstw

Powtoka gruntujca - w zalenosci od rodzaju i stanu podia.

Nastpnie nanié¢ i wygtadzic StoLevell In Fine w 1-2 cyklach. Czas obrébki 2R.

minut w zaleénaosci od podtaa, techniki szpachlowania i temperatury otoczenia.

Dalsza obrébka po ok. 12 godzinach. Catkowite wgggtie i mazliwos¢ szlifowania
po ok. 48 godzinach.

Obrébka:

Nanie¢ catlopowierzchniowo pacze stali nierdzewnej lub natryskiem na grédob-2
mm i wygtadzé szerolg szpachi (45-60 cm). Po krotkiej przerwie ponownie
wygtadzié w celu zamknjcia porow. W celu uzyskania szczegolnie gtadkiej
powierzchni nalgy nanigé¢ drugy warstwe StoLevell In Fine.

Do aplikacji maszynowej nadagic wszystkie dogipne pompylimakowe.
Generalnie nie natgy stosowa wigkszej ilagsci materiatu nt jest to potrzebne do
wypetnienia poréw i jam, jak rowntedo uzyskania gtadzi.

Wykonanie powierzchni dekoracyjnych:

Na wyszpachlowane na gtadko powierzchnie rigrgtoLevell In Fine metad
nakrapiania. Odpowiedsstruktug uzyskuje si poprzez dobranie wdaiwej srednicy



dyszy oraz regulgg cisnienie powietrza. Niewielkie powierzchnie ama wykonywa
przy wyciu pistoletu lejkowego.

Wskazowki:

Uzywac tylko czystych i wykonanych ze stali nierdzewnajadzi i uradzei.
Urzadzenia i nargdzia umy woda natychmiast poayciu.

W przypadku natrysku okna, drzwi i inne elementeinazabezpieczyfolia przed
zabrudzeniem.

Dalsza obrébka po ok. 24 godzinach (przy +20°C%6&Igotnaici wzglgdnej)
Wyszpachlowane na gtadko powierzchnie mby bezproblemowo pokrywane
farbami wewrtrznymi Sto. Przy dalszej obrébce tapetami (StoHusnd lub StoTex)
oraz po szlifowaniu masy szpachlowej zalecanegesttowanie StoPrim Plex.

Uwagi:

Na opakowaniach materialéw przygotowanych fabryepawinien znajdowasie termin
przydatndci do stosowania.

Materiaty do malowania wtrz budynku powinny odpowiadavymaganiom norm lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Kazda partia materiatu powinna dgostarczona na budew kopg certyfikatu lub
deklaracji zgodnxi.

3. SPRZET

Roboty mog by¢ wykonane przy iyciu sprztu przeznaczonego do tego typu robot. Ogdélne
wymagania dotycce sprztu podano w specyfikacji technicznej wykonania biodu roboét -
czg$¢ ogolna.

Roboty naley wykona przy wyciu sprztu gwarantujcego poprawne wykonanie robot.
Roboty mana wykon& przy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora.

4 TRANSPORT i sktadowanie

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w specyfikacji technicznejomgdania i
odbioru robot - cg¢ ogblna. Sposob transportu i skladowania powingnzgodny z
wymaganiami producenta.

Srodki transportu powinny ldysprawne technicznie i i spetdiwymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym.

Opakowania nie powinny kyzrzucane lub gwaltownie opuszczane, nawet z nikiefe
WYSOKGCi.

Produkty powinny by sktadowane tak, aby nie byly beZpednio naraone na zmiany
pogody. Powinny by sktadowane na suchym, gtadkim padipaby nie byty nateone na
zamoczenie, zalanie oraz #edne uszkodzenia mechaniczne.

5.WYKONANIE ROBOT

Podtoze

Podtaze pod malowanie powinno byéwna, néne i mocne, wystarczgjo stabilne,
jednorodne, réwnomiernie chionne, suche, odpylamdne od zanieczyszciae wykwitow,
nie zamarznite, o temperaturze powgj +5° O

Nadlewki i wystagce nieréwnéci podiaza naley skut lub zeszlifowd. Rysy, raki, kawerny
I ubytki podtaza naley naprawé. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumam



farbami naley usura¢, zmywapc odpowiednimi preparatami odttuszcaajmi lub stosujc
srodki mechaniczne, np. piaskowanie. Z pagihoalezy usuraé warstwg pylaca oraz odpyk
powierzchng.

Podtoza pod malowanie

Wymagania dotycce podiay z tynkdéw zwyktych:

podtaze z tynku nowego niemalowanego powinné byyste, odpylone, wolne
od zanieczyszczei starych powtok, bez rakéwgknie¢ i ubytkdw; podiae
uprzednio malowane powinno dgczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte wago umyciu powierzchnia tynkéw nie
powinna wykazywésladow starej farby ani pytu po starej powtoce nmelas;;

» wystapce lub widoczne elementy metalowe powinny bgungte lub
zabezpieczone faglantykorozyjma

* ewentualne ubytki i nieréwroi nalezy naprawé zapravg cementow lub
specjalnymi masami naprawczymi.

Wykonanie rob6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny byprowadzone:
- wtemperaturze pomej + 5° C, w cagu doby nie powinien nagii¢ spadek
temperatury potej 0° C;
- wtemperaturze powigj + 25° C, przy czym temperatura padimie powinna
by¢ wyzsza ni 20° C.
Roboty malarskie mma rozpocaé, jezeli wilgotnas¢ podtazy mineralnych jest nie wksza
niz:
- przy malowaniu farbami emulsyjnymi - 4% masy;

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyaeze kontroli wykonania robot podano weéezi ogolnej
specyfikacji wykonania i odbioru robot.
Sprawdzenie i kontrola jakoi wykonania rob6t malarskich powinna obejmdéwa

» kontrok zgodndci i jakosci materialdbw oraz wykonania robot z dokumentarj
uwzgkdnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonayycze

» kontrok prawidtowaci przygotowania podity na podstawie bada
migdzyoperacyjnych,

» kontrok certyfikatéw i deklaracji zgodroi zastosowanych wyrobow
budowlanych, termin przydatéo do wycia, wyghd zewrgtrzny farby w kadym
opakowaniu, wygld ptytek glazury;

« kontrok dopuszczalnych odchyle

7. OBMIAR ROBOT

1.0g6lne wymagania dotygze obmiaru Robét podano w STT - 00 ,Wymagania
0golne”

8. ODBIOR ROBOT



Podstaw odbioru rob6t stanowi

» dokumentacja projektowa i dziennik budowy;

 za&wiadczenia o jakii materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budow
» protokoty odbioru robét zanikagych;

* protokoty odbioru materiatow i wyrobow;

Odbior powtok malarskichmastpuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania
z dokumentagj. Zgodnad¢ wykonania stwierdza siha podstawie porownania wynikéw
bada kontrolnych w wymaganiami i tolerancjami podanymnpkt 5. Powtoki malarskie
powinny zosta odebrane, peeli wszystkie wyniki badakontrolnych § pozytywne. Protokot
odbioru gotowych powtok malarskich powinien zawéeogerz wynikéw bada, wykaz wad
I usterek ze wskazaniem atovosci ich usungcia oraz stwierdzenie zgodiw lub
niezgodnéci z zamdwieniem. Podstavadbioru robét stanowi
» dokumentacja projektowa i dziennik budowy;
 za&wiadczenia o jakii materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budow
* protokoty odbioru robét zanikagych;
* protokoty odbioru materiatow i wyrobow;

- wyniki bada laboratoryjnych, jeeli byly zlecane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptat§o podano w cgci ogolnej specyfikacji wykonania i odbioru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

DOKUMENTY
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tekiolity: Dz.U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z @dh.zm);
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@mwyth (Dz.U. z 2004 r, Nr
92, poz.881);
» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgamiidz.U. z 2002r., Nr 166,
poz. 1360 z pin.zm.);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtimych, czs¢ B, zeszyt 1
Tynki, nr 388/2003, wyd. ITB, Warszawa 2003 r.
Aprobata Techniczna: AT-15-3176/2003



SZCZEGOLOWA SPECYIRACJA

TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod
45000000 - 7 Roboty budowlane

Nazwa zadania: - Remontedei pomieszczé parteru i | pgtra budynku przy
ul. Gdaiskiej 48 w Bydgoszczy



Kody:
45215000 -7 Roboty budowlane w zakresie obiektéytacznadci publicznej

Izolacje

SST-02
(CPV-45320000-6)

1.WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghteécznej (SST)swymagania
dotyczce wykonania i odbioru robét izolacyjnych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowdczalik do specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt - ¢&¢ ogodlna jako dokument przetargowy i kontraktowyyprz
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz agamia wspolne dotygze wykonania
i odbioru robét, ktére zostarzrealizowane w ramach zadania.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
1. Wykonanie powtoki izolujcej uszczelniajcej i krystalizujcej typu np.Ceresit CR-
90, o grubéci 5 mm - ecznie, schoddéw z&giowych do pomieszczenia 10

2. Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w mze z cegly o grubai 2 1/2
cegtly, metod iniekcji grawitacyjnej, wykonanie otworow w 1 pomiie w rozstawie
10-12 cm, asrednicy otworéw 18 do 20 cm

3. Podsypka piaskowa na podiogruntowym zagszczona mechanicznie grub.20 cm

4. Podktady na podia gruntowym, z betonu zwyklego i kruszywa naturgim@-15
grub.10 cm

5. Doptata za zbrojenie posadzki siadtalows zgrzewan

6. Roziazenie geowtokniny np.Flag geotextila 300 na updkowanym podto su R-
1,25 kalk.indywid.

7. lzolacja pozioma pod posadzkowa z membrany izofejyPCV zgrzewanej grub.1,5



mm, np.Soprema Flagon SR, z wywiiem nasciany R-1,15

8. Uszczelnienie obwodowe posadzki blatiach zamocowaa kotkami i
uszczelniaczem poliuretanowym Sika Flex

9. lzolacja posadzek z piyt styropianowych parkingolwgeub.10 cm EPS-200-036
10. Izolacje posadzek przeciwwilgociowe z folii politgowej

11. PlytaZelbetowa posadzki z betonu B-25 grub.15 cm zbropetami srednicy 12
mm krzyzowo, co 15 cm pojedynczo

12. Dylatacja obwodowa posadzki (zabetonowana).

13. Samopoziomujca masa szpachlowa - wylewka korygg-wyrownujaca grukiei
2,0 mm

14. Samopoziomujca masa szpachlowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciizyodne z obovgizujacymi odpowiednimi
normami oraz okrideniami stosowanymi lubaytymi w OST - 00.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentacja techniczrST i poleceniami layniera. Ogbélne wymagania podano OST -00
~Wymagania ogoélne".

2. MATERIALY

Do wykonania rob6t w zakresie oklenym punktem 1.3. przewidujegstastosowanie
materiatow, ktérych wkciwosci winny by¢ zgodne z instrukcjami technologicznymi
opracowanymi przez producenta oraz z PN-B-24620:

2.1. Material podstawowy

CR 90Powtoka uszczelniaga krystalizujca
Krystalizujaca powloka cementowa do strukturalnego uszczekmibndowli i elementéw
budowlanych

Wihasciwosci:

- wodoszczelna

- odporna na pozytywne i negatywne parcie wody

- uszczelnia struktgrbetonu pod powlakpoprzez efekt krystalizacji
- uszczelnia mikro rysy w strukturze betonu dorgm

- wspotpracuje z tana uszczelniajca paroprzepuszczalna

- mrozoodporna

- ekonomiczna w stosowaniu

- nakfadanie gdzlem, pag lub natryskiem



3. SPRZET

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Przy wykonywanggznym
nalezy przygotow& nastpujacy sprzt pomocniczy:

* szczotki, szerokiequlzle,

e wiertarka z nalsonym mieszadtem,

* Kkielnie,

» odkurzacz.
Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinigapgbnowa sprawnym
technicznie natryskiwaczem materiatéw izolacyjnych.

4. TRANSPORT

Transport materiatow dowolnyndiodkami transportu przydatnymi dla danego asortymen
rob6t pod wzgidem manaosci utozenia i umocowania tadunku, akceptowanymi przez
Inzyniera.

Zabezpieczone przed przemarzaniem i przegrzanienizg +35°C), naley przechowywa
w oryginalnie zamkritych pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 .0go6Ine warunki wykonywania robét

Rob6t nie nalegy wykonywa w czasie deszczu,zawki oraz przy silnym nastonecznieniu.
Izolac nalezy wykona na podtau réwnym, nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym |ukkke
wilgotnym oraz wolnym od plam olejowych i kurzu.mperatura powietrza i podta w
czasie wykonywania izolacji powinnadwyzsza od +3°C i risza od +35°C.

5.2.Zagruntowanie podtaa

Gruntowanie podtza betonowego ma na celu zkgzenie przyczeproi izolacji do tego
podiaza. Przed gyciem stzona emulsg bitumiczry nalezy rozcieaczy¢ woda w stosunki
1:10.

Przy gruntowaniu podi@ naley stosowa nastpujace zasady:

* nalezy gruntowa podiaze wylacznie dobrze przygotowane i odebrane przez
Inzyniera,

* powierzchng¢ przewidziag do zaizolowania naky gruntowa tylko jednokrotnie,
zuzywajac tyle srodka gruntujcego, ile beton ten zdota catkowicie wchiérnak, aby
na powierzchni nie powstata powtoka.

* roztwor naley nanost szczotkami lub watkami, ewentualnie sgem

do natrysku,

* bezpdrednio przed gruntowaniem i naktadaniem masy hydtacyjnej,
powierzchng przeznaczagpna izolacg nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i
zattuszcze (luzne frakcji i pyty naley usura¢ za pomog odkurzacza
przemystowego, a w ostatecZopprzez przedmuchanie gponym powietrzem
przechodzcym przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny, thaszczenia nale/
usura¢ przez wypalenie np. palnikiem gazowym),

» ostre krawdzie naley sfazow& (zukosowd), z& wyoblenia odpowiednio
zaokngli¢,

e powierzchnia zagruntowana przedadoiem izolacji powinna kycatkowicie
wyschngta.



6. KONTROLA JAKO SCI

ROBOT 6.1. Zasady kontroli

jakosci robot

Kontrolg jakasci robot przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgoci@yna elementach
budowli stykajcych st z wilgocia gruntows sprawug:

e Inzynier,
* Kierownik robét,

Sprawdzeniu podlegajvszystkie fazy i procesy technologiczne, a w sgékresci:

» jakos¢ materiatdbw do ewentualnych napraw powierzchni izothcie
wg wymaga okreslonych w odpowiednich normach przedmiotowych
lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowi@dtamunikacyjnym,
» jakas¢ wykonywanych robét - poprzez kontgalosci zuzytego materiatu, liczp
natazonych warstw oraz prawidtowé wykonania kadej z warstw (przyleganie,
grubas¢ warstwy, brak pcherzy, doktadn@ pokrycia powierzchni).

6.3. Badania w trakcie robot

W trakcie prowadzenia robot najew sposéb cigty kontrolowa temperatug powietrza i
podiaza. Naley rowniez sprawdzé zgodnd¢ rzeczywistych warunkow wykonania robot
hydroizolacyjnych z warunkami olkdlenymi w OST z potwierdzeniem ich w formie wpisu
do dziennika budowy. Przy kdym odbiorze robo6t zanikgych (odbiory midzyoperacyjne)
nalezy stwierdzt ich jakas¢ w formie protokotow odbioru robot lub wpiséw doieianika
budowy.

6.4. Badania i kontrole po wykonaniu robot

Odbioru dokonuje Izaynier na podstawie zgtoszenia kierownika budowywviezchnie
zabezpieczone powlalhydroizolacyjma po ich odpowiednim stwardnieniu, Wykonawca
bada w obecrigi Inzyniera.
Do bada kontrolnych, ktére nalgy wykonywa w obecnéci Inzyniera nalea:

e sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

» sprawdzenie gruldai i jakosci warstw ochronnych,

* pomiar grubéci powtoki.
Sprawdzenie gruldei powtoki naley wykonywa metodami niszeeymi lub
nieniszcacymi z doktadnécia do 1 mm wykonujc 1 pomiar na 25 frpowtoki, lecz nie
mniej pomiarow ni 5 na jednym obiekcie. Uzyskane wyniki nalgporowng do grubgci
minimalnej i maksymalnej okétonej w Swiadectwie Dopuszczenia do Stosowania.
Zakres badakontrolnych ustala kynier. W szczegdéln@i maze on uznéa
za wystarczaijce raporty z badawykonywanych przez Wykonawc
Inzynier maze pobierd prébki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od
Wykonawcy na swoj koszt. eli wyniki niezalenych bada wykaza ze badania
Wykonawcy g niewiarygodne, to kynier maze polect Wykonawcy lub niezatenemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatiah bada albo mae opieré sig
wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i robot z niniejaz
specyfikacy. Catkowite koszty takich powtdrnych lub dodatkowyzada i pobierania
prébek zostanponiesione przez Wykonawc



7. OBMIAR ROBOT

Obmiar powinien b§ wykonany na budowie w metrach kwadratowych zaleezgine]
powtoka powierzchni. Obmiar robét odbywazsi obecnéci Inzyniera i wymaga jego
akceptacji.

Nadmierna grub& warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczerstosunku

do dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnggovanienia Irzyniera nie mog
stanow¢ podstawy do roszcae dodatkow zaptat.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by wykonane zgodnie z projektem technicznym i Spé&eygia Techniczia
oraz pisemnymi decyzjamidgniera.
Podstaw dokonania odbioru rob6t ulegajych zakryciu g nastpujace dokumenty:

* powykonawcza dokumentacja projektowa,

» atesty materiatow izolacyjnych,

* dziennik budowy z adnotacjami o zmianach w stosudtkdokumentacji
projektowej.

Na podstawie wynikéw bada OST - 00 nalgy sporadzi¢ protokoty odbioru robot
koncowych. Jeeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoaanboty izolacyjne
nalezy uzn& za zgodne z wymaganiami ST. Odbiorowi podlegaj

e podiaze betonowe,
* wykonana powloka hydroizolacyjna wraz weatualnymi warstwami
ochronnymi.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wynikirgarow i bada z biezacej kontroli
materiatéw i rob6t. Odbioru dokonujezymier na podstawie ogilzin, pomiaréw i wynikow
bada Wykonawcy. litynier zleci Wykonawcy przeprowadzenie uzupehluggch bada i
pomiaréw wtedy, gdy:

» zakres lub ogstotliwos¢ bada Wykonawcy § niezgodne z niniejazspecyfikacy
* istnieja jakiekolwiek watpliwosci, co do jakéci robdt lub rzetelngci bada
Wykonawcy.

Koszty tych bada ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyrpkitwierda
watpliwosci Inzyniera. W przypadku stwierdzenia wadynier ustali zakres wykonania
robot poprawkowych lub poleci zerwanie i wymiara nova wadliwie wykonanej warstwy,
wedtug zasad oké®nych w niniejszej specyfikacji. lynier maze uzng wad; za nie majca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne obiaks$talc zakres i wielké¢ potrcen za
obnizong jakos¢.

Roboty poprawkowe lub zerwanie i wyméawadliwie wykonanej warstwy na naw
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustahoz Inzynierem. Odbiory winny
obja¢ wszystkie etapy realizacji. Odbiory najedokona sprawdzajc przytoczone w pkt 6
kryterium oceny. Czynrié odbioru winna b§ udokumentowana odpowiednim protokotem
zgodnie z przyjtymi w OST - 00 zasadami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



Ogoblne wymagania dotyaee ptatnéci zawarte s w OST - 00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-24620  Lepiki, masy i roztwory asfaltowesowane na zimno. PN-
58/C-96177

PN-B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymaganiadaa przy odbiorze.
PN-74/B-24622 Emulsja asfaltowa PN-89/B-2761@pd&asfaltowa

* Metody bada izolacyjnych materiatbw samoprzylepnych, zgrzeweain
i mastykséw - IBDIM W-wa 1991r.

» Karty techniczne produktéw wydane przez produceraa odpowiadae im aprobaty
techniczne IBDIiM.

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE
(Kod CPV45315100-9

1.0 WSTEP



1.1 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S§wgymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwizanych z remontem e&i pomieszcze parteru i | pgtra budynku
przy ul. Gdaskiej 48 w Bydgoszczy

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowdczalik do specyfikacii technicznej
wykonania i odbioru rob6t - €&¢ ogélna jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w 1.1

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz agamia wspolne dotygze
wykonania i odbioru rob6t, ktore zostarrealizowane w ramach zadania - w zakresie
robot zwihzanych z remontem e&i pomieszcze parteru i | pgtra budynku przy ul.
Gdaiskiej 48 w Bydgoszczy

1.3 Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyoab6t zwhzanych z monteem instalacii
wodochgowej i kanalizacyjnej. Zakres robo6t obejmuje wskigselementy, gdzie wysgbuja
w/w roboty, zgodnie z Dokumentac] echnicza.

1.2. Zakres robét obptych specyfikaci

W ramach prac budowlanych przewiduje siykonanie nastpujgcych robot
elektrycznych:

1. Przygotowanie podi@ pod ospr instalacyjny /gniazda, wytzniki /

2. Montaz do gotowego podi@ gniazd wtyczkowych 2-biegunowych z uziemieniem
3. Demonta i monta czujki p.pc. i awaryjnej

4. Demonta, oczyszczenie i ponowny moatdyrandoli kalk. indywid.

5. Demonta, oczyszczenie i ponowny moutkinkietow kalk. indywid

6. Demonta, mycie i ponowny montaopraw sufitowych

7. Demonta, mycie i ponowny montaopraw sufitowych rastrowych R-0,5 kalk.

indywid.

Rozwigzania techniczne stanogge podstaw do wykonania tych robos
przedstawione na
rysunkach oraz w opisie technicznym w projekciedwddnym.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowezayte w niniejszej SSTaszgodne z obovgzujgcymi
Polskimi Normami i Ogola Specyfikach Techniczig p. 1.5.



1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacpejmuje calét robot
zwigzanych z wykonywaniem wewitrznych instalacji elektrycznych w/w budynku i
linii kablowej:

- przygotowanie i uktadanie przewodéw instalaciji,

- monta osprztu instalacji elektrycznej,

Wykonawca jest odpowiedzialny za jalkowykonania tych robot oraz ich zgodso

Z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleaetiiinspektora
nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiekepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji inspektora nadzorest@rskiego.

1.5. Dokumentacja, kt0ig nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykongwetrakcie budowy musi liyzgodna
z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techmégz
Dodatkowo wykonawca dostar@zlbedzie nasfpujace informacje:

1. Harmonogram i kolejr$o prac elektrycznych.

2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadmarestorskiego.

3. Wykaz aytych materiatow.

4. Swiadectwa jakéci przedstawione przez producenta wyszczegélniodalsze;
czgs$ci opracowania.

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez proatdee wyszczegodlnione w dalszej
czgs$ci opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej p.4.

2.2 Przewody

Przewody stosowane przy wykonywaniu w/ w robot mysrsiadé na swoich
izolacjach zewetrznych cech rozpoznawcg producenta oraz odpowiednie symbole
literowe zawierajce informacje o konstrukcji przewodu, zastosowanyeteriatach i
jego parametrach technicznych. 1zolacja na nichi tmgéscata, nie mge by¢ na niej
przecec, przetaé i innych uszkodze mechanicznych.

2.3 Osprzt instalacji elektryczne.

Wszystkie zastosowane w instalacji elektrycznapelety takie jak: gniazda
wtyczkowe, 4czniki klawiszowe, bezpieczniki, wadzniki réznicowo- padowe, itp.
musz posiada atesty dostarczane wraz z elementami przez prattiuge

2.4 Rozdzielnia

Rozdzielnia zastosowana w instalacji elektryczngjymku musi spetntawarunki
zawarte w projekcie budowlanym, obudowa i jej wyggesiie musz posiada atesty
dostarczone przez producentow.



2.5 Materiaty pomocnicze.

- Sruby stalowe z kotkami rozporowymi,

- puszki podtynkowe PCV,

- kostki do hczenia poszczegdlinych odcinkéw przewodow.

Wszystkie wymienione materiaty musgosiadéd odpowiednie atesty dostarczone
przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu

Ogolne wymagania dotyageze sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzt do niezlkdny do wykonania Robot

Rodzaje sprgu wywanego do robot elektrycznych pozostawiadsi uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzorwhdanego. Jakikolwiek

sprzt, maszyny lub narzlzia nie gwarantgge zachowania wymaggakosciowych
robot i przepiséw BIOZ zostarprzez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmég

p.6

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezine do wykonanie elementéw wchadygch w sktad robot
elektrycznych mina przewoz dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Bige@cji Technicznej p. 2.1

5.2. Wewntrzne instalacje elektryczne.

W pierwszej kolejnéci nalezy wytyczy¢ trasy, ktoedy przewody instalacjidula
przebiegé oraz wyznaczyzgodnie z dokumentacmiejsce usytuowania RG.
Trasy ut@enia przewodow powinny przebigga liniach prostych rownolegtych

| prostopadtych do kragdzi scian i stropdw. Zicza powinny by umieszczone w
miejscach dogpnych dla dozoru i obstugi, chronione przed uszkodmi,
wplywami atmosferycznymi oraz depem o0sob trzecich. W instalacji elektrycznej
nalezy zastosowawyodrebnione obwody gwietlenia goérnego, gniazd wtyczkowych
ogolnodostpnych oraz gniazd wtyczkowych udzei zainstalowanych na state (dla
odbiornikdw o mocy 2 kW i wgcej). W instalacji elektrycznej nadg zainstalowé
ochrorg przepeciowa. Obwody odbiorcze powinny byak podiczone do
wewretrznej linii zasilajicej, aby obecizenia poszczegolnych faz byly aliwvie
jednakowe, nie wywotage niedopuszczalnej asymetrii n@piKazde odgadzienie
musi by wyposaone w zabezpieczenie nadgowe umieszczone w RG.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT



6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robdt

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczpéj
6.2. Zainstalowane elementy instalacji elektryczragzy przed przekazaniem ich do
eksploatacji przygotowado sprawdzenia i prob. Wszelkie elementy instalacj
podlegag sprawdzeniu w zakresie:

- zgodndci z dokumentagjtechnicza,

- poprawn@ci montau,

- kompletndci wyposaenia,

- poprawn@ci oznaczenia,

- braku widocznych uszkodige

- nalezytego stanu izolacji,

- atestéw producentow wszystkich zastosowanych wivadych elementow
instalacji.

W czasie kontroli szczegdlna uwagglbie zwracana na sprawdzenie zga@no
prowadzenia robo6t z projektem organizacji robdatzigpisami BIOZ.

8. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiardw robét podanagdiij Specyfikacji
Technicznej

p.8. Podstag dokonywania obmiaréw, okétajgca zakres prac wykonywanych
w ramach

poszczegodlnych pozyciji, jest aazony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot .

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymas

- 1 mb ut@zonego przewodu,

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI
Ogolne zasady odbioréw rob6t i dokonywania ptathpodano w Specyfikacii
Technicznej pkt 9. Do odbioru rob6t najeprzedtayé:

- dokumentagj powykonawca,

- protokoty pomiaréw, w tym skuteczém ochrony od porzen i rozkladu nazenia
oswietl.,

- protokoty préb i pomiaréw ueszlzen tego wymagajcych,

- protokot z 72 — godzinnej proby dziataniaadzen tego wymagajcych.

Podstaw ptatnagci s1 ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych
w wycenionym przez wykonaw@rzedmiarze robot, a zakres czyscimbjetych
cemy okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmy;j

- Dostarczenie niezklnych materiatow i innych elementéw instalaciji,

- wewrgtrzne instalacje elektryczndwietlenia budynku,

- wewrgtrzna instalacja elektryczna gniazd budynku,

- prace wykaczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i geien lzdacych



wlasnacia wykonawcy — materiatow z placu budowy.
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI AZANE

9.1 Zwigzane normatywy

- Zarzdzenie ministra energetyki i energii atomowej 2531978 r. W sprawie
warunkéw dostarczania energii elektrycznej,

- Zarzadzenie ministra energetyki i gérnictwa z 30.01.18°A8 sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinna odpowiadachrona przeciwpoganiowa w
urzadzeniach elektroenergetycznych o rapi do 1 kV,

- Zarzdzenie ministra gérnictwa i energetyki z 1.09.186% sprawie ogdélnych
zasad eksploatacji wydzen energetycznych.

9.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zvgane z tym tematem normy polskie (PN)

i branzowe (BN), w tym w szczegOldoi:

PN-91/ E — 05009/02 Instalacje elektryczne w olaiektbudowlanych. Ochrona przed
przepeciami.

PN-93/ E — 05009/482 Instalacje elektryczne w disietk budowlanych. Ochrona
zapewnigjca bezpieczestwo.

PN-91/ E — 05009/1 Instalacje elektryczne w obiegktaudowlanych. Zakres,
przedmiot, wymagania podstawowe.

PN-IEC-364-5-52 Oprzewodowanie.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizachimne kablowe — projektowanie i
budowa.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
B-03.00.00

STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA

CPV: 45421130-4



1. Wstp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghteécznej (SST)swymagania
dotyczce wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwigweramach remontu g&ci
pomieszcze parteru i | pgtra budynku przy ul. Gdeskiej 48 w Bydgoszczy

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi doktimezetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w gki

1.3Zakres robot objetych SST

1. Wykonanie zabytkowych skrzydet drzwiowych na wziniepcych,
z odtworzeniem dodatkéw ozdobnych, o wym.1,44x247

2. Wykonanie i montaelementow konstrukcjisgieznic, do zintegrowania
Z istniepcymi

3. Zamontowanie wszystkich elementéw sktadowych dizwdwojnych —
dwuskrzydtowych

4. Dopasowanie drzwi istniggych, uszczelnienie starych oraz stworzenie strefy
buforowej do wyciszenia pomieszczenia

5. Wyniesienie i wniesienie mebli i wypassnia pomieszczew trakcie prac
remontowych

1.4.0kreslenie podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SE ggodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami.

1.5.0gd6lne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami lzyniera.

2. Materialy

Wbudowd nalezy stolarle kompletnie wykaczom wraz z okuciami



2.1.Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby naley przechowywé w magazynach zamkgtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmasfieymi.

3. Sprzet
Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego spkzu
4. Transport

Kazda partia wyrobu przewidziana do wysyiki powinnavieaat wszystkie elementy
przewidziane normlub projektem. Elementy do transportu rgleabezpieczyprzed
uszkodzeniem, przewazw miar mozliwosci przy wyciu palet lub jedn. kontenerowych.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem lub atrat

statecznéci.
5. Wykonanie robat.

Ewentualny demonteelementdw i przewiezienie do pracowni konserwiejs
Nastpnie kczne oczyszczenie powierzchni stolarki z zanieaz@zo charakterze
mechanicznym, kno zwizanych z podizem. Usuniecie wtérnych lakierow olejnych
metodami mechanicznymi, chemicznymi i termicznyiézynfekcja stolarki
bromkiem metylu. Impregnacja wzmacnigj drewno rozpuszczalnikowym
roztworemzywicy akrylowej. Rekonstrukcja brakigych elementow stolarskich.
Uzupenienie ubytkoéw w podioi drewnianym. Proponujeestastosowanie
dwusktadnikowego epoksydowego kitu do drewna zdguazgna jego catkowat
stabilng¢ wymiarowa w przypadku wahawilgotnosci, brak skurczu, niewielki ezar
i tatwos¢ obrébki rzeébiarskiej. Scalenie kolorystyczne powierzchni gotestyczne
opracowanie uzupetnigpoditaza w formie mazerunkoéw epoksydowych. Zagoie
olejnej warstwy wykaczeniowej.

6. Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakéci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085, PN-88/B10085
Az2:1997, PN-88/B10085Az3:2001.

Ocena jakéci powinna obejmowa:- sprawdzenie zgodio wymiardw, sprawdzenie
jakasci materiatéw, sprawdzenie prawidtoved wykonania z uwzgdnieniem szczegotow
konstrukcyjnych, sprawdzenie dziatania skrzydéeire ruchomych oktioraz ich
funkcjonowania, sprawdzenie prawidtoégozamontowania i uszczelnienia. Roboty
podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednosti obmiarow rob6t jest m2. odtworzonej stolarki.
8. Odbidr robot

Wszelkie roboty wymienione podlegaiasadom odbioru robét zanikeych. Odbior
obejmuje wszystkie materiaty oraz czydciovyszczegolnione w ST.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za ustaloa ilos¢ wykonanych robo6t w jednostkach podanych w pkt. 7cexy



jednostkowej, ktéra obejmuje : dostarczenie gotast@arki, osadzenie stolarki,
dopasowanie i wyregulowanie, ewentuahaprawe powstatych uszkodze

10.Przepisy zwizane.PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KLADZENIE TERAKOTY
| WYKLADZINY

Kod CPV-45432112-2 SSTB\1t9.00



WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S{wsymagania dotycce wykonania i odbioru
robot zwhzanych uktadania posadzki ptytkowej w ramach ravdtzanych z remontem
czesci pomieszcze parteru i | pgtra budynku przy ul. Gdeskiej 48 w Bydgoszczy

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowdczalik do specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét - ¢&¢ ogdlna jako dokument przetargowy i kontraktowyyprz
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz agamia wspolne dotygze wykonania
i odbioru robot, ktore zostarzrealizowane w ramach zadania - w zakresie robtzanych
z remontem agci pomieszcze parteru i | pgtra budynku przy ul. Gdekiej 48

w Bydgoszczy

1.3 Zakres robot obgtych ST

1. Posadzki ptytkowe z gresu np. Casalgrande Padarda g%m./Punta Molara,
Meteor Blu, Meteor Rosso/ ukltadane w "karo" matkdmbinowan + zat.szczegot.
katalogu poz.5.7d R-1,30, M-1,03 i poz.5.8 R-1,30

2. Posadzki ptytkowe z gresu np. Casalgrande Padarda ®%m./Punta Molara,
Meteor Blu, Meteor Rosso/ uktadane w "karo" na khejtod, kombinowai + zat.
szczegot. katalogu poz.5.7d R-1,30, M-1,03

3. Montaz katownikéw na stopniach schodowych, mgsiych prostych
4. Montaz katownikéw na stopniach schodowych, mgsiych profilowanych R-2,5

5. Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej (lgityn informacyjny nr 8/96) R-
15

6. Ocyklinowanie posadzek z deszczutek - metoezpylows R-1,15

7. Usunkcie uszkodzonych deszczutek posadzkowych

8. Uzupetnienie posadzki z deszczutek 70x10 mm, moogelana lepik i gwédzie
9. Lakierowanie posadzek lakierem akrylowym PARKETTS3A

10. Wyktadzina na schodach z wyktadziny MERIT-TLEX



11. Zabezpieczenie podidg fali papierem falistym R-1,5

12. Usunkcie folii i papieru falistego z podtég R-1,5

Zakres rob6t obejmuje:
Plytki ceramiczne

1 Ulozenie plytek gresowych Casalgrande Padana PietieeNEix15 na kleju
elastycznym Kerakoll H40 Fex lub rownommgm w uktadzie kompozycji tradycyjnej
z boudius.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT POSADZKOWYCH
2. Zalecenia og0lne

Podloga

Nalezy zastosowasi¢ do wymaga podanych przez producenta posadzki
Uktadanie wykfadzin

1 Temp. pomieszcie> 18 °C

4 Wyktadzina powinna aklimatyzowaic w pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna
by¢ rozluzniona)

6 Po pogiciu na kawatki wyktadzina powinna aklimatyzoivsic w pomieszczeniu
kolejne 24h

8 W jednym pomieszczeniuywac rolek z jednej serii produkcyjnej

Posadzki z piytek

2 Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytakipna wynost co najmniej +5°
C.

4 Temperatuy tg nalezy zapewné na co najmniej kilka dni przed rozpeciEem robot
oraz w czasie wizania i twardnienia zaprawy

6 Materiaty uyte do wykonywania posadzki powinny znajd@dvex w
pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co ngji2vhigodziny przed
rozpoczciem robét

7 Przed przyapieniem do oktadzinowania powierzchni podtdg w pesaczeniach
mokrych

9 naleyy sprawdzt spadki do elementow odwadrieych, min. 1.5%.

11 Dla pomieszczebez odwodnienia podtogi uktaglav poziomie wykaczeniowym.

15 Plytki naley uktada i rozmierz& wg projektu wykonawczego wtrz.. Warstwa
kleju pod ptytki nie mee zawierd pustych miejsc.

17 Dla pomieszczenie zdefiniowanych projektem winz ptytki nalezy rozmierzé tak,
aby docinki ptytek przy kragdziach (k@cachscian) miaty wymiar wekszy niz
potowa ptytki.



Posadzki cementowe

Swieza posadzka powinna byrzez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim
wysychaniem (np. przez przykrycie #9li a w cagu dni zamkngta dla ruchu. W aigu 28
dni powinna by chroniona przed mrozem.

3. Zakres robdt przygotowawczych

Przygotowanie podiga:
- Dla posadzki cementowej:

18 Zaleca si wykonanie posadzki cementowej nazthsie swiezym betonie podiza
przed jego catkowitym zwraniem. Jeeli beton jest catkowicie stwardniaty,
powinien by doktadnie oczyszczony i zmoczony vgod

- Dla pozostatych rodzajow posadzek:

20 powierzchni betonowej nalgusuryé wszystkie line czsci, zattuszczenia, jak
rowniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowegminidjace
przyczepné¢ warstwy malarskie, piaszgze i ttuszczce sg warstwy zapraw.

24 Podtae powinno by nasne a wytrzymaté na odrywanie powinna bygodnie z
PN/B — 10107 nie mniejszaz®.5MPa.

26 Podtae musi by rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio poroviee
peknigé i szczelin.

29 Wilgotna¢ nie mae przekracza2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

4. Zakres robét zasadniczych

Podtoga sportowa

Warstwg wierzchng nalezy montowa i uktad& scisle wedtug instrukcji producenta.
Posadzki z ptytek ceramicznych

- Posadzki z ptytek ceramicznych uktade przygotowanym wcgriej suchym i
czystym podktadzie betonowym. Do uktadania stosokigj, ktérego rodzaj dobéa
zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzajelptyt

- Roboty posadzkowe rozpagzod utazenia spoziomowanych ptytek-reperow, ktérych
powierzchnia wyznacza padtenie ptaszczyzny posadzki. Ngstie utazy¢ w odstpach
bedacych wielokrotndcia wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszczyzn
kontroluje s¢ tata opieram na plytkach-reperach. Prawidtoségptaszczyzny
uktadanych pdl kontroluje sitata przykltadama do paséw kierunkowych. Spoiny
wypeinia s¢ zaprava do spoinowania.



Posadzki cementowe

- Wykonanie posadzki polega na naniesieniu warg@prawy cementowej o stosunku
1:2 lub 1:3 zarobionej mlekiem wapiennym, o konsgsji plastycznej.

- Zaprawg ukfada s migdzy listwami kierunkowymi, ktérych wysokeé rowna jest
zadanej grubéci posadzki.

- Zapraw zag;Szcza si i §ciaga jej nadmiar za pomaadrewnianej taty, prowadzonej po
listwach ruchem zygzakowatym.

- Po wsgpnym stwardnieniu posadzki wygtadza j powierzchng pacly drewnian,
a nastpnie zaciera paakstalows, skrapiajc wods.

- W czasie wykonywania posadzek rnglevykona dylatacje (w miejscach
wystepowania dylatacji konstrukcji budynku) oraz szazglizolacyjne (oddzielage
posadzk odscian, stupdw, itp.) i przeciwskurczowe (w gsach nie wgkszych ni 6
m).

5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
POSADZKOWYCH

5.1 Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne wymagania dotyaze wykonania robét, dostawy materiatow, gpuz srodkow
transportu podano w ST 0 ,Wymagania ogdélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakosci robot, materiatow i uegzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni systednadki techniczne do kontroli jakoi robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadejodpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzié nastgpujace badania:

Sprawdzenie zgod®doi z dokumentacja techniczn

Badanie materiatow natg przeprowad na podstawie zapisow w dzienniku budowy

| zalaczonych atestéw w celu stwierdzenia zgaanozytych materiatbw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z normami. Niezmowywa¢ materiatdw nie magych
dokumentéw stwierdzagych ich jakgc.

Sprawdzenie podiy. Podiae powinno odpowiadawarunkom okrélonym w zasadach
prowadzenia robét

Posadzka z plytek i posadzka cementowa

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlggalyglad zewrgtrzny, zwhzanie posadzki z
podkfadem, prawidtowig powierzchni, grub& posadzki, szeroko i prostoliniowa¢

spoin oraz ich wypetnienia, wykozenie posadzki. Wykonana posadzka powinrtaréwna,
gtadka i pozioma lub wykazywabdpowiedni spadek, §& zostato to przewidziane projekcie.
Spoiny pomgdzy ptytkami powinny b§ rowne, prostoliniowe i jednakowej szerékb
Szerokd¢ spoin powinna wyno&i2mm.



Wykonane posadzki powinny posigdadchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub
zatlazonego spadku na catej diugoi szerokdci posadzki nie przekraczae +5 mm.

5.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musabejmowa sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych vaeiwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, agstotliwosé ich wykonania musi pozwdlina uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla caiovybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki bad&/ykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca hdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &ad
nie p&niej niz w terminie i w formie okrdonej w PZJ.

5.3 Badania jakdci robot w czasie budowy

Badania jakéci robot w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normachprobatach Technicznych
dla

materiatéw i systemow technologicznych.

6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

1 Ogodlne zasady i wymagania dotyce obmiaru robot podano w ST 0 ,Wymagania
0golne".

3 Obmiar robot okrga ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

5 llo$¢ robot oblicza si wedtug sporadzonych przez shiby geodezyjne pomiarow
Z natury, udokumentowanych operatem powykonawczymyzgkdnieniem
wymaga technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmujésicdze obmiaru.

6 Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlggaj
akceptacji

8 Inspektora nadzoru i musposiada wazne certyfikaty legalizaciji.

9 Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy sk:
10 powierzchrg poszczegolnych rodzajéw posadzki

W m mierzy sie:
12 dtugdé cokolikow
14 dtugac¢ listew przyéciennych

7. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru rob6t i ich prg@a podano w SST ,Wymagania ogolne”.

b) Odbioru robot natey dokona zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t
Budowlano — Montzowych

c¢) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalmegny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ikxi, jakadsci | wartasci.

d) Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennudolwy przedktadagc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumenggopwykonawcz robot.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnpmostanowieniami Kontraktu oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny ktydostarczone nagiujace dokumenty:



- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzage jaké¢ wbudowanych materiatéw
- Swiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbiorow agciowych

Jezeli wszystkie badania daglzvynik dodatni, wykonagpposadzk nalery uzna za zgoda z
wymaganiami normy. W przypadku, gdy chagjadno badanie da wynik ujemny, gat
posadzk lub jej czs¢ nalezy uzn& za niezgodq z wymaganiami norm. Wykonawca jest
wowczas zobowizany doprowadziposadzki do stanu odpowiadeggo wymaganiom
normy i przedstawije do ponownego odbioru.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjq odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: ,, Przebudowa istamggo stadionauzlowego w Ostrowie WIkp. -
ETAP 1~

2. umowa zawarta pogdzy Wykonawg a Zamawiaicym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiapgo dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzotekcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1. PN/B- 10107 Badanie wytrzymati na odrywanie

2. PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowychafetowych), klinkierowych i
lastrykowych

3. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbidrabét - ITB

4. Instrukcje producenta podtogi sportowej oraz tagikin





