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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu czesci pomieszczen parteru, | pietra
oraz giéwnej klatki schodowej w budynku przy ul. Gdariskiej 48
w Bydgoszczy

Inwestor: Poiskie Radio — Regionalna Rozgto$nia w Bydgoszczy
,»,Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. z Siedzibag
w Bydgoszczy przy ul. Gdariskiej 48-50

1. Podstawa opracowania
Zlecenie Polskiego Radia — Regionalna Rozglosnia w Bydgoszczy.
Inwentaryzacja obiektu dokonana w kwietniu 2008 r. przez PBIUP
Gliszczyniski Marek
Ogledziny obiektu dokonane w styczen luty 2014 przez autoréw niniejszego
opracowania
Wiytyczne producentéw i dostawcow materiatéw zaprojektowanych do remontu.
Uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw
Projekt konserwatorski dawnej willi E.H. Dietza opracowany przez mgr Matgo-
rzate Gaiazke — Nikonov w grudniu 3013r.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Budynek uzytkowy 2- kondygnacyjny podpiwniczony z poddaszem cze-
Sciowo uzytkowym oraz nieuzytkowym zlokalizowany przy ul. Gdanskiej 48
w Bydgoszczy

Program uzytkowy budynku zakiada zasadniczo pomieszczenia biurowe
z towarzyszgcymi pomieszczeniami redakcyjnymi oraz obsiugi techniczne.
Budynek jest pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytkow i jest wpi-
sany do rejestru zabytkéw pod nr A/1128/1

3. Technologia i ukiad konstrukcyjny budynku
Konstrukcja budynku zrealizowana zostata w technologii tradycyjnej.
Uktad konstrukcyjny poprzeczny. Sciany budynku wykonane sg z cegly ce-
ramicznej petnej na stabe] zaprawie wapienno- glinianej o grubosci prze-
waznie 1-1,5 cegly. Stropy nad piwnicami prefabrykowane z dyli, pozostate
drewniane belkowe Stropodach drewniany o konstrukcji ptatwiowo-
kieszczowej, odeskowany, pokryty blachg (pofacie strome) | papg (w czesci
dachu o nieznacznym pochyleniu).
W pomieszczeniach redakcyjnych na pietrze $ciany sg obtozone ptytami
gipsowo-kartonowymi za pomoca kleju gipsowego.

4. Zakres projektowanych prac
Projekt remontu obejmuje swym zakresem cze$¢ pomieszczen w budyn-
Ku.

- parter
pomieszczenie reprezentacyjne z werandg, sala konferencyjna, ko-
munikacja

- | pigto
komunikacja



- giéwna klatka schodowa
- pomieszczenie nr 10 z przyleglym holem

Ogolny zakres prac remontowych
Projekt remontu podzielony jest remont budowiany oraz remont

konserwatorski
Remont budowiany obejmuje

- uzupehienie ubytkow, naprawa peknie¢ i wymalowanie powierzchni
Scian i sufitow,

- wymiana wyktadziny podiogowej,

- demontaz, mycie i montaz czujek ruchu i p.poz, oraz nowego
osprzetu elektrycznego,

- wymiana czesci instalacji c.0. z grzejnikami dekoracyjnymi

- wymiana plytek gresowych, utozenie tynkdéw mineralnych drobno-
ziarnistych,

- ukladanie tapset

- odnowienie parkietéw debowch

- utozenie izolacji przeciwwodnej z membany izolacyjnej oraz iniekcji z
mikroemulsji silikonowej

- wymiana drzwi wejsciowych
Remont konsewatorski obejmuje:

- renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, szaf wnegkowych

- renowacja boazerii drewnianych, konstrukcji drewnianej stropow,
schodow, elementdw dekoracji, Scian

- renowacja elementdw gipsowych — sztukaterii, tapet

- odnowienie polichromii

Czes$¢ budowliana

5. Szczegodtowy zakres prac projektowych
5.1. Klatka schodowa gliowna
5.1.1. demontaz gniazdek, wigcznikow, lamp, czujek ruchu
przygotowanie powierzchni $cian
» utozenie tynkdw mineralnych drobnoziarnistych, malowanie ze-
stawem (do wysokosci polichromii, od strony sekretariatu na |
pietrze do stropu }):
1 x grunt Sto Prim Plex
1x Ispo nr 1 zaprawa zbrojgca
1 x Stoglasfasergewebe F drobna o oczkach 4x4
wyprawa Ispo klasyk
1 x grunt Sto Prim Plex
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» 2xSto Color Fil In w kolorze istniejacym lub réwnowazna oraz
umycie i montaz lamp, czujek p.poz. oraz ruchu i nowych wigczni-
kdw araz gniazdek,

5.1.2. przygotowanie powierzchni sufitu oraz malowanie zestawem:

» 1 x grunt Sto Prim Plex

> 2 x Sto Color Fil in w kolorze istniejgcym [ub rownowazna

5.1.3. demontaz katownikéw na stopniach, wyktadziny
» utozenie wykladziny w kolorze ustalonym w nadzorze konserwa-
torskim
» montaz nowych katownikow prostych i profilowanych
5.1.4. zdjecie tapet w kasetonach wzdtuz schodow oraz przyklejenie
nowej tapety uzgodnionej w nadzorze konserwatorskim

6. . Szczegodtowy zakres prac projektowych - parter
6.1. Komunikacja - hol
6.1.1. demontaz listew przysSciennych, wymiana najbardziej zniszczo-
nych rozeschnietych oraz wypadajgcych elementow parkietu drewniane-
go poprzez przyklejenie klejem poliuretanowym, zlikwidowanie szpar
pomiedzy drewnianymi elementami - duze rozszczelnienia uzupetnic
cienkimi plastrami drewna wklejonego w oczyszczone spoiny, drobne
szczeliny pozostawi¢ bez uzupetnien, cyklinowanie bezpytowe parkietu
debowego, oraz lakierowanie
» 2x lakier akrylowy Tikkurila Parketti Assa

6.1.2. skucie istniejgcych plytek gresowych, wyrownanie podtozg oraz
utozenie ptytek gresowych Casalgrande Padana (Punta Molara, Meteor
Blu, Meteor Rosso) o wymiarach 15x15 w karo, utozenie cokotu z ww
ptytek na kleju elastycznym Kerakoil H40 Flex lub rownowaznym

Szczegotowy uktad plytek z kolorystykagplytek i fug jest przedsta-
wiony w projekcie wystroju wnetrz.
6.1.3. demontaz wigcznikdw s$Swiecznikowych, gniazd wtyczkowych,
montaz nowych wiacznikéw i gniazd wtyczkowych dwubiegunowych,
demontaz, umycie oraz ponowny montaz czujek p.poz. oraz ruchu
6.1.4. przygotowanie powierzchni sufitu oraz malowanie zestawem:
» 1 xgrunt Sto Prim Plex
» 2 x Sto Color Fil In w kolorze istniejgcym lub réwnowazna
6.1.5. demontaz istniejgcych grzejnikow rurowych zebrowanych wraz z
ostona drewniana, wykonanie bruzd w Scianach i podtodze pod rury
zasilajgce ocieplone otulinami poliuretanowymi do dwoch nowych
grzejnikdw dekoracyjnych Tune HWD 380/1600 z zaworem
termostatycznym katowym satyna i glowicg termostatyczng Slim satyna,
zamurowanie bruzd w scianach
6.1.6. demontaz gniazdek, wigcznikow, lamp, czujek ruchu
przygotowanie powierzchni $cian utozenie tynkow mineralnych
drobnoziarnistych, malowanie $cian zestawem
» 1 x grunt Sto Prim Plex
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1x Ispo nr 1 zaprawa zbrojgca -
1 x Stoglasfasergewebe F drobna o oczkach 4x4
wyprawa Ispo klasyk
1 x grunt Sto Prim Plex
2xSto Color Fil In w kolorze istniejgcym lub réwnowazna oraz
umycie | montaz lamp, czujek p.poz. oraz ruchu i nowych witgczni-
kéw oraz gniazdek,
W miejscach grzejnikdw stalowych rurowych oraz bruzdy do c.o. uzupet-
ni¢ tynkiem cementowo wapiennym.
6.2. Pomieszczenie reprezentacyjne - weranda
6.2.1. przygotowanie powierzchni sufitu oraz malowanie zestawem:
» 1 x grunt Sto Prim Plex
» 2 x Sto Color Fil In w kolorze istniejgcym lub réwnowazna
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6.2.2. demontaz gniazdek, wigcznikow, lamp, czujek ruchu
przygotowanie powierzchni $cian utozenie tynkow mineralnych
drobnoziarnistych, malowanie $cian zestawem

» 1 x grunt Sto Prim Plex

» 1xlIspo nr 1 zaprawa zbrojgca
1 x Stoglasfasergewebe F drobna o oczkach 4x4
wyprawa Ispo klasyk
1 x grunt Sto Prim Plex
2xSto Color Fil In w kolorze istniejgcym lub réwnowazna oraz
umycie | montaz lamp, czujek p.poz. oraz ruchu i nowych wigczni-
kow oraz gniazdek
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6.3. pomieszczenie reprezentacyjne
6.3.1. demontaz listew przysciennych, wymiana najbardziej zniszczo-
nych rozeschnietych oraz wypadajacych elementéw parkietu drewniane-
go poprzez przyklejenie klejem poliuretanowym, zlikwidowanie szpar
pomiedzy drewnianymi elementami - duze rozszczelnienia uzupetnic
cienkimi plastrami drewna wklejonego w oczyszczone spoiny, drobne
szczeliny pozostawi¢ bez uzupetnien, cyklinowanie bezpytowe parkietu
debowego, oraz lakierowanie

» 2x lakier akrylowy Tikkurila Parketti Assa

6.3.2. zdjecie tapety $ciennej oraz przygotowanie powierzchni ewentuaine

jej wyréwnanie | utozenie nowej tapety w uzgodnieniu z MKZ

6.4. sala konferencyjna
6.4.1. przygotowanie powierzchni Scian do utozenia tapety, utozenie
tapety wybranej w nadzorze konserwatorskim

. . Szczego6towy zakres prac projektowych - 1 pietro

7.1. Komunikacja (bez holu przy matej klatce schodowej)
7.1.1. przygotowanie powierzchni sufitu oraz malowanie zestawem:.

» 1 x grunt Sto Prim Plex
» 2 x Sto Color Fil In w kolorze istniejgcym lub rownowazna
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7.1.2. demontaz listew przysciennych, listew schodowych zerwanie wy-
ktadzin dywanowych z posadzek drewnianych, wypelnienie ubytkow i
szczelin posadzki drewnianej, wzmocnienie cyklinowanie bezpytowe
podtogi drewnianej, ulozenie wykladziny w rulonie na kieju akrylowym
na podiodze. Montaz nowych listew drewnianych,.

7.1.3. demontaz gniazdek, wigcznikow, lamp, czujek ruchu
przygotowanie powierzchni scian utozenie tynkdéw mineralnych,
malowanie $cian do wysokosci paolichromii zestawem (na $cianie od
strony sekretariatu do stropu — zakrycie polichromii)

1 x grunt Sto Prim Plex

1 x Ispo nr 1 zaprawa zbrojgca

1 x Stoglasfasergewebe F drobna o oczkach 4x4

wyprawa Ispo klasyk na gtadko

1 x grunt Sto Prim Plex

2 x Sto Coilor Fil In w kolorze istniejgcym lub rownowazna oraz
umycie i montaz lamp, czujek p.poz. oraz ruchu i nowych wigczni-
kow oraz gniazdek

7.1.4. montaz dodatkowych skrzydet drzwiowych do gabinetu prezesa

od strony holu oraz sekretariatu wykonanych na wzor istniejgcych -
sosnowych.
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8. Szczegoblowy zakres prac projektowych - piwnice- wysoki

parter

8.1 Pomieszczenie 10 z matym holem
8.1.1. skucie posadzki betonowej gr. ~ 10 cm z plytkami ceramicznymi,
wybranie gruntu do gtebokosci niezbednej do osiggniecia utozenia za-
projektowanych warstw, wykonanie izolacji poziomej za pomocg iniekcji
Wykonanie izolacji poziomej przewiduje sie wykonac za pomocq iniekcji
mikroemulsji silikonowej np. StoMurisol Micro przy pomocy urzgdzenia
StoMurisol Impulssystem lub rozwigzania réwnowaznego. Zastosowana
mikroemulsja powinna penetrowacé w wilgotnym murze bez dodatkowego
osuszania i by¢ wprowadzana pod cisnieniem dla utworzenia jednolitej
ciggfej bariery poziomej.

Prace przeprowadzac od wnetrza budynku. W tym celu nalezy skuc
posadzke w pasie umozliwiajgcym wprowadzenie lancy iniekcyjnej.
Otwory nalezy wykonywac w poziomie izolacji podkiadu betonowego
Wykonanie ofworow:

Otwory o srednicy 18 do 20 mm nalezy nawierci¢ w rozstawie 10 - 12 cm
pod katem 10 - 15°, ukosnie ku dotowi. Glebokos¢ otworéw powinna wy-
nosic¢ okofo 5 cm mniej od grubosci sciany. Punkty wiercenia muszg byc¢
dobrane w taki sposob, by otwor przecinat co najmniej jedng spoine po-
ziomg muruy.

Otwory nalezy oczysci¢ za pomoca sprezonego powietrza tak, by zanie-
czyszczenia nie utrudnialy penetracji Srodka iniekcyjnego.

Do wiercenia nalezy stosowac bezwsirzgsowe urzgdzenia wiercgce. Po-
przez zastosowanie odpowiednich urzgdzern nalezy zapewnic zachowa-
nie kata nachyfenia od 10 do 15° i odpowiedniej giebokosci ofwordw.
Srodek nalezy podawad zgodnie z instrukcjg producenta.



Otwory po iniekcji nalezy zamknac oraz zapewnic mozliwosc fizycznego

wysychania Srodka iniekcyjnego.

Nastepny etap to ewentualne wymienienie gruntu ( w przypadku braku
warstwy piasku o gr. min. 20 cm pod projektowanym podkiadem beto-
nowym nalezy grunt spoisty wymieni¢ piaskiem drobnym/srednim — do
ustalenia w ramach nadzoru autorskiego), wykonanie warstw posadzek:

podktad betonowy z betonu C 12/15 gr. 10 cm zbrojony siatkami
zgrzewanymi z dylatacjg obwodowg

geowidknina Flag Geotextyle 300

membrana izolacyjna PCV zgrzewana gr. 1.5 mm np. Soprema Fla-
gon SR, wywinieta na Sciany na wysokos¢ warstw posadzek i zgrza-
na do blachy powiekanej przymocowanej do $ciany kotkami szybkie-
go montazu, styk biachy z Sciang ceglana uszczeinié kiejem do
memban

geowloknina Flag Geotextyle 300

styropian parkingowy EPS 200 036 gr. 10 cm

folia PE gr. 0.2 mm

plyta Zelbetowa z betonu C 25/30 zbrojona siatkg z pretow #12 mm
Alll o oczkach 15x15 cm gr. 15 cm z dylatacjg obwodowsg i miejscu
drzwi wewnetrznych

samopoziomujgca masa — wylewka korygujaco-wyréwnujaca gr. 2mm
plytki na kleju elastycznym gr. 1.5 cm wybrane w nadzorze konser-
watorskim z cokolikiem

Izolacje nalezy utozyé w pomieszczeniu 10. W holu izolacja jest juz uto-
zona

8.1.2. demontaz gniazdek, wigcznikow, przygotowanie powierzchni
scian, otynkowanie tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1.5 cm ubytkéw
powstatych po obnizeniu posadzki pod weigcie blachy , szpachlowanie,
malowanie zestawem:

» 1 xgrunt Sto Prim Plex lub réwnowazny

» 2 x masa szpachlowa Sto Klasyk lub rownowazna

» 2 x farba Dekoral Super Trwata w kolorze ustalonym w nadzorze
lub réwnowazna oraz umycie i montaz lamp, czujek p.poz. oraz
ruchu

» przediuzenie profili ochronnych stalowych oraz ich malowanie w
kolorze ustalonym w nadzorze

montaz nowych wigcznikdw swiecznikowych i gniazdek wtyczkowych

dwubiegunowych

8.1.3. demontaz opraw rastrowych, przygotowanie powierzchni sufitow

dylowych o przekroju potkolistym przekroju, szpachlowanie, ma-

lowanie zestawem:

» 1 xgrunt Sto Prim Plex lub réwnowazny

» 2 x masa szpachlowa StoLevell In Fine lub réwnowazna

» 2 xfarba Dekoral Super Trwata w kolorze biafym {ub réwnowazna
oraz wyczyszczenie czujek p.poz. oraz ruchu,

8.1.4. zdjgcie chemiczne starej powloki przeszlifowanie, naprawa (w tym
czgsciowe okitowanie) malowanie dwdch okien krosnowych:
» 2 xfarba Sto Ventilac Satin AF lub réwnowazna w kolorze biatym
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8.1.5. zdjecie chemiczne stare] powtoki, przeszlifowanie, naprawa i ma-
lowanie oscieznic i drzwi do pom. 11, 9 i pom. technicznego
» 2 x farba farba Everal Aqua Semi Mat firmy Tikkurila lub réwno-
wazna
farba Tikkurila Everal Aqua Semi Matt [40] In Baza :C
Formuta CH 1,5 RX 7,2 YX 7,2 Farbe nalezy zmatowiC poprzez
dodatki uzgodnione z producentem. ({o-~-fe dte 271

8.1.6. demontaz drzwi wejsciowych dwuskrzydtowych stalowych od stro-
ny budynku gospodarczego, montaz nowych drzwi wejsciowych drew-
nianych z drewna sosnowego kilejonego o gr. 78 mm wzorowanych na
drzwiach wejsciowych od strony tgcznika. Projekt wykonawczy drzwi na-
lezy przekazac Inwestorowi, ktéry uzyska zatwierdzenie go przez MKZ

8.1.7. udroznienie odpiywu liniowego w poziomie progu drzwiowego

8.1.8. zaizolowanie przeciwwodne schodow zejsciowych do pomiesz-
czenia 10 izolacjg np. Ceresit CR 90 lub rownowazng
8.1.9. utozenie plytek gresowych na schodach jak w poz. 8.1

Czesé konserwatorska

9. Szczegotowy zakres prac projektowych

Prace wykonywac na podstawie projektu konserwatorskiego (PK)

opracowanego przez mgr Malgorzate Galazke - Nikonov

9.1. Klatka schodowa giéwna
9.1.1. strop. Strop drewniany i drewniano-gipsowy, kasetonowy w
polach zdobiony ztotymi stylizowanymi lisémi debu oraz
poztacanymi rozetkami. — nalezy oczysci¢ powierzchnie tgcznie
z elementami dekoracji drewnianej, gipsowej i papierowej,
wzmocnié strukturalnie oraz zlikwidowac ubytki, pekniecia i
szczeliny. Catos¢ wykonywaé zgodnie z PK.
Opracowanie malarskie powierzchni farbg o kolorystyce
uzgodnione] z MKZ
Tikkurila Everal Aqua Semi Matt [40] In Baza :C
Formuta CH 1,5 RX 7,2 YX 7,2 Farbe nalezy zmatowiC poprzez
dodatki uzgodnione z producentem. | ~rmfacllo 2 5¢)
Elementy zloconej dekoracji odnowié poprzez natozenie ziota
ptatkowego

9.1.2. boazeria drewniana z polami ptycin wypetnionych aksamitng
tkaning — nalezy usung¢ wypetnienie i zrekonstruowac papierowg
ttoczong tapete w uzgodnieniu w nadzorze kanserwatorskim. Podobnie
nalezy postapic z tapetg wylozona na stropie tukowym pod schodami.

Malowanie farbg j.w.
Elementy ztoconej dekoracji odnowi€ poprzez natozenie ztota
ptatkowego
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9.1.3. schody drewniane policzkowe z dwoma podestami z balustradg
drewniang z tralkami spiralnymi. Nalezy szczegoinie uzupetni¢ ubytki
elementéw drewnianych (czes¢ stupkéw nad tralkami), naprawi¢ uszko-
dzenia mechaniczne, spekania itp.. Elementy dekoracyjne ze ztoceniami
do odtworzenia za pomocg ziota platkowanego - niekiedy catkowicie
wytarte.

Malowanie po uprzednim przygotowaniu powierzchni farbg j.w.

9.1.4. $§cianka wneki pod schodami drewniana — postepowanie |.w.
9.1.5. polichromie — wspoiczesne, przeznaczone do zachowania, od-
nowienie zgodnie z PT przy czym ze wzgledu na liczne peknigcia i zary-
sowania na s$cianie od strony sekretariatu projekiuje sie wzmocnienie
podioza zgodnie z czescig budowlang. Spowoduje to zakrycie istniejg-
cych polichromii. W zwigzku z tym nalezy je powtdrnie naniesc.

10. . Szczegoélowy zakres prac projektowych - parter
10.1. Komunikacja - hol

10.1.1. boazeria drewniana debowa z piycinami drewnianymi w goérnej
czesci dekoracja w postaci plytek wykonana prawdopodobnie z gipsu
pokryta farba olejng. Po przygotowaniu powierzchni: oczyszczen, do-
czyszczenie, wzmochienie i stabilizacja, uzupetnienie ubytkdw malowa-
nie farbg Tikkurila j.w.
10.1.2. stolarka drzwiowa — naprawa i konserwacja stolarki od strony
holu oraz obustronnie pomiedzy holem a salg reprezentacying (stolarka
od strony pozostatych pomieszczen jest juz odnowiona). Elementy drew-
niane nalezy oczyscic i doczysci€, uzupelni¢ ubytki z zaimpregnowaniem
nowych elementéw a nastepnie pomaiowac farbg Eveal Aqua Semi Matt
w uzgodnionej kolorystyce. W drzwiach przesuwnych do pomieszczenia
reprezentacyjnego nalezy zrekonstruowaé szklenie poprzez wymianeg
szkta zwyktego na szklo z trawionym ornamentem na wzor zachowanych
dekoracji. Oryginalne okucia i ozdoby oczy$ci¢ i ponownie zamontowac.
Pozostate nie zachowane okucia wymieni¢ na wzor oryginainych.
10.1.3. strop drewniany deskowy. Przewiduje sie oczyszczenie
powierzchni drewna z przemalowan, nastepnie doczyszczenie,
wzmochnienie wraz ze stabilizacjg drewna.
Wszelkie luzne potaczenia konstrukcyjne muszg by¢ wzmocnione.
Po uzupelnieniu ubytkdw mozna przystgpic¢ do malowania farbg Everal
Aqua Semi Mat w ustalonym kolorze j.w.

10.2. Pomieszczenie reprezentacyjne - weranda

10.2.1. stolarka okienna i drzwiowa — $cianka pomiedzy werandg a
pomieszczeniem reprezentacyjnym -—Elementy drewniane nalezy
oczysci¢ i doczyscié, uzupeinié ubytki z zaimpregnowaniem nowych
elementdw a nastepnie pomalowaé farbg Eveal Aqua Semi Matt w
uzgodnionej kolorystyce. Oryginalne okucia i ozdoby oczysci€ i ponow-
nie zamontowac. Pozostate nie zachowane okucia wymieni¢ na wzor
oryginalnych. Dodatkowo nalezy odnowi¢ wsporniki na karnisze.



10.3. pomieszczenie reprezentacyjne

1.

11.

10.3.1. strop — drewniany, plycinowy z plafonem w Srodkowej czesci z

elementami sztukaterii oraz czesciowo tapetg w plycinach. Nalezy usu-

ng¢ wtorne powioki malarskie a nastepnie utrwali¢ | zabezpieczy¢ po-

wioki oryginalne. Przed wykonczeniem powierzchni nalezy je zagrunto-

wac. Sztukaterie odnowi¢ poprzez podklejanie elementdw rozwarstwio-

nych, uzupeinienie ubytkow, rekonstrukcje brakujgcych elementow.

Przewiduje sie wykonczenie powierzchni poprzez:

- retuszowanie ubytkdw warstwy malarskiej w przypadku kiedy jest ona
dobrze zachowana lub

- rekonstrukcje powtok malarskich ewentualnie ziocen sytuacjach

pozostatych

Analogicznie postepowadé w przypadku elementdw drewnianych i

tynkowanych.

Oryginalne tapety nalezy poddac konserwacji przez konserwatora

dziet sztuki — specjalisty w dziedzinie papieru zgodnie z

wytycznymi w PK.

10.3.2. boazeria, $cianki drewniane, i elementy drewnianej

dekoraciji, stolarka okienna i drzwiowa.

Przewiduje sie oczyszczenie powierzchni drewna z przemalowan,

nastepnie doczyszczenie, wzmocnienie wraz ze stabilizacjg drewna,.

Wszelkie luzne potgczenia konstrukcyjne muszg by¢ wzmocnione.

Po uzupetnieniu ubytkéw mozna przystgpi¢ do malowania farbg Everal

Agqua Semi Mat w ustalonym kolorze j.w.

Szczegbtowy zakres prac projektowych - | pietro

1. Komunikacja (bez holu przy malej kiatce schodowej)

11.1.1. strop drewniany deskowy. Przewiduje sie oczyszczenie
powierzchni drewna z przemalowari, nastepnie doczyszczenie,
wzmocnienie wraz ze stabilizacjg drewna.

Wszelkie luzne potgczenia konstrukcyjne musza by¢ wzmocnione.

Po uzupeinieniu ubytkdw mozna przystgpi¢ do malowania farbg Everal
Aqua Semi Mat w ustalonym kolorze j.w.

11.1.2. stolarka okienna — okno z wypetnieniem szkiem witrazowym.
Postepowanie jak dla pozostatej stolarki okiennej przy czym nalezy
przywrocic¢ oknu szczelnosc oraz naprawic popekane szklane kwatery.

11.1.2. stolarka drzwiowa, szafy wnekowe — postepowanie jak dla po-
zostatej stolarki drzwiowej
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12. Szczegdtowe uzgodnienia
Catos¢ prac wykonywac zgodnie z Projektem Konserwatorskim

opracowanym przez mgr Malgorzate Galazke — Nikonov z grudnia 2013.
Ustalenie czesci kolorystyki, rodzaju tapet, szczegétdw renowacii itp.
ustala¢ w ramach nadzoru konserwatorskiego z autorami projektow w
uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkdéw . W czasie prac pro-
wadzic biezgcg dokumentacje fotograficzng i opisowg. Wszelkie prace
nalezy poprzedzi¢ szczegdlowymi odkrywkami stratygraficznymi. W trak-
cie prac nalezy uporzadkowac i zminimalizowac¢ instalacje elektryczng w
obrebie elementdw o szczegdlnych walorach zabytkowych.

13. Wytyczne przy wykonywaniu roboét
Ograniczenia i warunki szczegélne przy realizacji prac remontowych:

1. Wykonawca we wlasnym zakresie przygotuje kazde pomieszczenie do
remontu wynoszac oraz ponownie wnoszgac meble.

2. Wymaga sie szczegoinie starannego zabezpieczenia przed kurzem i
zabrudzeniem (oklejenie folig, ptyty ostaniajace, itp.) urzadzen, ktore nie
bedg mogty by¢ usunigte z pomieszczen na czas prowadzenia prac re-
montowych.

3. Wszelkie prace mogace spowodowac ewentualne zakiocenia nagran |
emisji programu, nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

4. Harmonogram wykonywania prac w poszczegolnych pomieszczeniach
ich jednoczesnosc zostanie ustalony z Zamawiajgcym

5. Wymaga sie cyklinowania BEZPYLOWEGO

6. Zamawiajgcy udostepni pobdor wody oraz energii elektrycznej.

7. Zamawiajgcy udostepni pomieszczenie dla Wykonawcy robot

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ etapowego wykonywania
prac — pomieszczeniami. W przypadku wyboru réznych wykonawcow
czesci budowlanej i konserwatorskiej wykonawcy majg obowigzek sko-
ordynowania swoich prac

8. Budynek jest pod nadzorem Konserwatora Zabytkow i jest wpisany do
Rejestru Zabytkow

Opracowat:
mgr inz. Adam Skibicki
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Wydzial Adiminis i acji Budowlane]

Na podstawie art.96 , ust.2 , art.6 , ust.1 , art.7, pkt.1, art.36 , ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
0 ochronie zabytké v i opiece nad zabytkami ( Dz.U. Nr 162 poz. 1568 ) iart.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z pézn. zm.) oraz Porozumienia
pomigdzy Wojewoda Kujawsko — Pomorskim a Prezydentem Miasta Bydgoszezy z dnia 26.01.2012. w sprawie
powierzenia prowadzenia niektérych spraw z zakresu wiasciwosci Kujawsko — Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw Miastu Bydgoszcz

po rozpatrzeniu wniosku:

Polskie Rédio-RegiUnalna Rozgtosnia w Bydgoszczy, ,,Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A., ul. Gdanska 48-
50, 85-006 Bydgoszcz

z dnia: 22.05.2014r data wplywu: 18.06.2014r
uzupelnienie 07.07.2014r
0 udzielenie pozwolenia na prowadzenie prac
w zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw pod nr A/1128/ 1-4,

w budynku przy ul. Gdanskiej 48 w Bydgoszezy, nr dz. 45 obr. 166, polegajacych na remoncie
konserwatorskim wnetrz na parterze i pigtrze, w tym glowna klatka schodowa, pomieszczenia
reprezentacyjne, hole,

udzielam pozwolenia na prowadzenie prac
w zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw pod nr A/1128/1-4,

w budynku przy ul. Gdanskiej 48 w Bydgoszezy, nr dz. 45 obr. 166, polegajacych na remoncie
konserwatorskim wnetrz na parterze i pietrze, w tym glowna klatka schodowa, pomieszczenia
reprezentacyjne, hole,

zgodnie z projektem budowlanym ww przedsiewzigcia autorstwa K. Koslickiego z dnia 20 maja
2014r , oraz Programem konserwatorskim prac w przedmiotowym budynku autorstwa M. Galazki-
Nikonov z '

termin rozpoczecia prac: 28 lipca 2014r

przewidywany termin zakonczenia prac : 30.12.2017r

termin waznosci decyzji: 31.12.2014r.2017r

Kierujgey pracami: Adam Skibicki, ul. Kossaka 54/46, 85-307 Bydgoszcz

Wykonujacy nadzor inwestorski: Piotr Kulas, ul. Gersona 2 1/6, 85-305 Bydgoszcz

Wykonujacy nadzér konserwatorski: mgr Aleksandra Olszewska-Piech, Karolewo 26a, 86-022 Dobrcz

UZASADNIENIE

Budynek przy ul. Gdanskiej 48 jest zabytkiem architektury wpisanymi do rejestru zabytkow Woj.
Kujawsko-Pomorskiego pod nr A/1128/1-4 . Program prac konserwatorskich dla przedmiotowego
przedsigwzigecia zostal sporzadzony w grudniu 2013r i uzgodniony = przez MKZ pismem
BKZ.4125.8.2.4.2014. Dolgczony do wniosku projekt budowlany ww prac  sporzgdzony jest
poprawnie, gwarzatuje prawidlowe prowadzenie dziatan w zabytku.

Majac powyzsze na uwadze oraz w oparciu o art.6 , ust.l , pkt.l , art.36 , ust. 1

K|

ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami orzeczono jak w sentencji.
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Niniejsze zezwolenie moze by¢ cofnigte [ub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, okolicznosci,
ktére majg znaczenie dla zabytku i moga mie¢ wplyw na zakres prowadzenia prac przy tym zabytku lub
nieprzestrzegania przepisdw wydanych na podstawie ustawy.

Wykonawea jest zobowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ konserwatora o wszelkich zagroZeniach lub
nowych okolicznosciach ujawnionych w toku prac przy' zabytku, ktére mogg mie¢ wplyw na stan
zachowania zabytku. '

Konserwator moze, jezeli jest to uzasadnione zagrozeniami lub okolicznosciami, o ktorych mowa wyzej
wydane zezwolenie zmieni¢ lub cofnaé. : -

Wykonawca jest zobowiazany do poinformowania konserwatora o rozpoczgciu, przerwaniu diuzszym niz
miesige, wznowieniu i zakonczeniu prac konserwatorskich na 7 dni przed zamierzonym terminem oraz
zapewnienia udziatu konserwatora w odbiorach czesciowych i konicowym prac. Konserwator uczestniczy w
odbiorze czesciowym i koncowym wykonanych prac konserwatorskich przy zabytku, sprawdzajac zgodnoéé ich
przeprowadzenia z udzielonym zezwoleniem.

W razie stwierdzenia, ze prace przy zabytku s prowadzone niezgodnie z zezwoleniem udzielonym na ich
prowadzenie, konserwator moze zobowigzaé osobe prowadzaca te prace do usunigcia stwierdzonych uchybier, w
okreslonym terminie lub cofna¢ udzielone zezwolenie, jezeli zalecenia nie zostang wykonane.

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia wymaganego przez prawo
budowlane i inne przepisy szczegolowe.

Od decyzji niniejszej przysluguje stronie odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodew}ego za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jego dorgczenia ( art. 127 §ti§2orazart.129 § 11§ 2 Kpa).

Onzyinujg:
I. . Polskie Radio —Regionalna Rozglosnia w Bydgoszczy ,, Polskie Radio Pomorza i Kujaw” 5.4.,"
ul. Gdariska 48-50, 85-006 Bydgoszcz ' J
2.da
Do wiadomosci:
1. Wydzial Administracji Budowlanej Urzedu Miasta Bydgoszcy, wm:
2. Wojewddzki Urzqd Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgoszezy, wm

Z up. Prezydenta Miasta B
¢ Wyﬁﬁ%yg ¢
Eliza Marsc anik-Zak
w Biurze Konsemﬁazt:bﬂkdw




