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URZAD I

KARTA TYTULtOWA

Dane o obiekcie

Obiekt: DAWNA WILLA ERNESTA HEINRICHA DIETZA; OB. BUDYNEK
RADIA PRZY UL. GDANSKIEJ 48 W BYDGOSZCZY: KW 1163, GM.

BYDGOSZCZ
Datowanie: 1897-98 r.

Witasciciel / uzytkownik: Polskie Radio Pomorza i Kujaw

Dane o projekcie
Inwestor: Polskie Radio Pomorza i Kujaw S.A., ul. Gdariska 48-50, 85-006

Bydgoszcz

Zakres prac: kwerenda archiwalna, ocena stanu zachowania elementéw wnetrza
oraz opracowanie programdéw prac konserwatorskich wraz ze wskazaniem
materiatéw i technologii, dokumentacja fotograficzna, kosztorys konserwatorski
Autor dokumentacji zdjeciowej: mgr Matgorzata Gatazka-Nikonov

Czas trwania prac: projekt opracowano na podstawie ogledzin obiektu
wykonanych in situ w listopadzie i grudniu 2013 roku, na podstawie kwerendy

archiwalnej (MKZ w Bydgoszczy i materiatéw dostarczonych przez Inwestora)

Dane o dokumentacji

Liczba stron tekstu: 23

Liczba fotografii: 62

Autor dokumentacji: mgr Matgorzata Gatgzka-Nikonov

Data i miejsce wykonania: listopad-grudzier 2013 r.

Miejsce przechowywania: Polskie Radio Pomorza i Kujaw S.A.

Informacja o projekcie:

Projekt prac konserwatorskich przygotowany dla budynku przy ul. Gdariskiej 48
w Bydgoszczy powstat w zwigzku z planowanymi pracami remontowymi wnetrz
(stéwna klatka schodowa wraz z korytarzami parteru i | pietra; pomieszczenie
reprezentacyjne parteru oraz obecne pomieszczenie sali konferencyjnej) wraz z
elementami stolarki (boazerie, stropy, drzwi i okna), zmierzajagcymi  do
przywrdcenia obiektowi waloréw estetycznych i uzytkowych, z uwzglednieniem
jego zabytkowego charakteru.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program prac renowacyjno-
konserwatorskich wnetrz z podaniem szczegétowego zakresu prac, propozycja
materiatéw i technologii wykonania.

Budynek znajduje sie w ewidencji konserwatorskiej, pod numerem A/1128/1 z
dnia 09.11.2006, dlatego wszelkie prace przy obiekcie wymagaja uzgodnienia z
Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Bydgoszczy.

PROJEKT KONSERWATORSKI DAWNEJ WILLI E.H. DIETZA
UL. GDANSKA 48 BYDGOSZCZ
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Zakres opracowania:

b - o TR

- Obszar parteru objety zakresem projektu

Na podstawle Inwentaryzacji budowlanej Budynek Regionalnej Rozgtoséni Polskiego Radia
Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy, oprac. mgr inz. arch. Jacek Waraczewski, tech. Marek
Gliszczyriski, Bydgoszcz 2008
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- Obszar | pietra objety zakresem projektu

Na podstawie Inwentaryzacji budowlanej Budynek Regionalnej Rozgtosni Polskiego Radia
Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy, oprac. mgr inz. arch. Jacek Waraczewski, tech. Marek
Gliszczynski, Bydgoszcz 2008
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2. RYS HISTORYCZNY*

Willa wybudowana w ostatnich latach XIX wieku w stylu eklektycznym, o cechach
neogotyku, nawigzujaca do nurtu architektury malowniczej”.

W 1843 roku kupiec Werkmeister nabyt parcele przy ul. Gdanskiej 48 i 50 za 300
talaréw i na parceli 48 wybudowat dom. Po 11 latach sprzedat cato$¢ doktorowi
filozofii Juliuszowi Killischowi. Ten rozdzielit nieruchomoéci, sprzedat czes¢ nr 50, a
sobie pozostawit 48. W 1860 roku te cze$¢ sprzedat Ewie Peterskiej, zonie mistrza
murarskiego. Ona wybudowata okazata wille, ktéra juz w 1863 r. sprzedata. W
kolejnych latach budynek byt przedmiotem licznych transakeji handlowych. W roku
1896 wiadcicielem nr 48 zostata rodzina radcy miejskiego Ernsta Heinricha Dietza. w
latach 1997-98 prawdopodobnie wg projektu berlinskiego architekta Heinricha
Seelinga wzniesiono obecna wille. Rodzina zamieszkiwata ja do 1936 roku. Wowczas
wiadcicielem zostat Stanistaw Bronikowski.

W czasie okupacji budynek byt siedziba dowdédztwa 40 okregu SS i sztabu 116 putku
SS.

Po wojnie w roku 1956 umieszczono w nim rozgtoénie radiowa Polskiego Radia.
W 2006 roku Polskie Radio - Regionalna Rozgto$nia w Bydgoszczy ,Polskie Radio
Pomorza i Kujaw” Sp. Akcyjna w Bydgoszczy zostata wiadcicielem tej nieruchomosci.

Od roku 1992 willa jest wpisana do rejestru zabytkdw i chroniona prawem. W latach
1994-1995 budynek poddany byt kompleksowemu remontowi konserwatorskiemu.

1 karta Ewidencji Zabytkéw Architektury | Budownictwa — Budynek Polskiego Radia /Willa Dietza/, oprac.
A. Majchrzak
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3.  OPIS INWENTARYZACYINY OBIEKTU Gtk o O

Budynek oparty na nieregularnym rzucie, z czgscig gtéwna zblizong do prostokata, z
ryzalitami na osi elewacji zachodniej i w potudniowej partii elewacji wschodnie;j.
Gmach 2-kondygnacyjny, posadowiony na wysokich suterenach, nakryty dachami
dwuspadowymi. W elewagji frontowej na osi wieloboczny ryzalit 3-kondygnacyjny, w
bocznej partii ryzalit prostokatny z loggia na pietrze. Ryzality kryte odrebnymi
daszkami.

Gmach murowany z cegly, tynkowany, dachy o wigzbie drewnianej kryte blacha

ocynkowana.

Whnetrza dwu i pét traktowe. Ciagi komunikacyjne w czesci pétnocnej. Pod catosciag
gmachu wysokie sutereny z pomieszczeniami uzytkowymi, cze$ciowo dostepnymi z
ulicy Gdanskiej. Parter z wejéciem po stronie pdtnocnej o schodach jednobiegowych
zakoriczonych podestem, na ktérym umieszczono niewielkie pomieszczenie portierni.
Przy wejsciu pétnocnym na parterze hall z klatka schodowa, dalej korytarz z wejéciami
do rzedu pomieszczed od zachodu i sali reprezentacyjnej po stronie wschodniej
ogrodowej. Boczna klatka schodowa i potaczenie z budynkiem nr 50 w partii pétnocno-
wschodniej. Na pierwszym pietrze analogiczny uktad pomieszczen. Klatka schodowa
taczaca parter i pietro z trzema biegami prostych schodéw policzkowych o
zréznicowanej dtugoéci, z dwoma podestami. Po wewnetrznej stronie schodéw
drewniana balustrada przestowa ze stupkami czworobocznymi dekoracyjnymi i
prostymi szczeblinami pomiedzy nimi. Po stronie zewnetrznej schodéw, na écianach
pola dekoracyjne z tapiseria, pierwotnie tapeta ttoczona.

Korytarz parteru z boazerig w dolnej partii cian.

W hallu i korytarzu pigtra, w partii pod stropem ze snycerska faseta, dekoracja
malarska o powtarzanych motywach florystycznych w postaci drzew oliwnych oraz
ptactwa (po konserwaciji).

Na parterze sala reprezentacyjna wschodnia, z werandowym otwarciem na taras
ogrodowy. Jej $ciany obtozone boazerig w dekoracyjnych ptycinach w partii dolnej, z
ozdobnym geometrycznie zakomponowanym stropem o snycerskiej dekoracji z polami
wypetnionymi ttoczonymi tapetami. Na podtodze parkiet z duzych klepek. Po stronie
zachodniej budynku pomieszczenia w amfiladzie, sala po stronie potudniowej, z
dekoracja kasetonowg stropu, po konserwaciji.

Stolarki drzwiowe na parterze i pietrze zachowane. Drzwi plycinowe, jedno i
dwuskrzydtowe z zachowanymi czgsciowo okuciami z czasu budowy.

Stolarka okienna w duzej czeéci wymieniona na nowa, drewniang powtarzajgca
podzialy, profile okien historycznych, czgéciowo zachowana. W hallu pietra okna
szklone witrazowo. Podtogi parkietowe, na pigtrze czgéciowo zastapione ptytami i
wyktadzinami.

PROJEKT KONSERWATORSK! DAWNEJ WILLI E.H. DIETZA
UL. GDANSKA 48 BYDGOSZCZ
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4. STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Whnetrze budynku zachowato niemal w catoéci pierwotna bryte i wyglad z czasu
powstania w latach 1897-98. Jest znakomitym przyktadem domu - willi bogatego
mieszczaristwa z korica XIX wieku. Stanowi wazny dokument éwezesnego budownictwa
o bogatym wystroju wewnetrznym (liczne elementy dekoracyjne w postaci snycerki o
réznorodnych motywach, oryginalna stolarka drzwiowa, stolarka okienna z reliktami
pierwotnego szklenia oraz bogato rozrzezbione stropy).

Przez kilkadziesiat lat obiekt byt intensywnie uzytkowany, spetniat réine funkcje. Przez
ten czas drewniane konstrukcje i dekoracje ulegaty naturalnemu starzeniu i niszczeniu
wspomaganemu intensywnym uzytkowaniem. W konsekwencji wigzato sie to z
koniecznoécia wprowadzenia drobnych napraw, przerébek, rozbudowy, stosownie do
aktualnych potrzeb.

Stan obiektu mozna ogdlnie oceni¢ jako wymagajacy kompleksowego i
ukierunkowanego remontu.

4.1. STROPY

Drewniane, gipsowe, pola wypetnione tapeta.

Badania odkrywkowe dekoracji stropu wskazuja, ze wszystkie elementy drewniane
malowane byly pierwotnie w kolorach jasnych, bezowych oraz naturalnych kolorach
drewna (orzechowy). Barwe poszczegdlnych elementéw stropu ilustrujg fotografie
wykonanych wczesniej odkrywek. [fot.1,2]

Strop pomieszczenia reprezentacyjnego [fot.3,4]

Drewniany, ptycinowy, w srodkowej czgsci plafon. Dekoracja geometryczna i okuciowa.
Pokryty licznymi warstwami przemalowan, kolory ciemne, brazy i zielenie, lico
btyszczace. Pod warstwg farby widoczne drobne spekania drewna oraz ubytki w
poprzednich warstwach malarskich. Tapeta w polach ptycin lekko wybrzuszona.
Sztukaterie spekane w miejscach styku taczen odlewanych elementéw. Widoczne kable
instalacji.

Strop korytarza parteru [fot.5]
Drewniany, deskowy, malowany w kolorze bragzowym z ciemnymi podkresleniami.
Stan zachowania dobry — po renowacji, widoczne zachlapania ptynem w kolorze

ciemno brgzowym.

Strop klatki schodowej i korytarza | pietra [fot.6,7,8]

Drewniany, deskowy i drewniano-gipsowy, kasetonowy w kolorze brgzowym, w polach
ptycin zdobiony ztotymi, stylizowanymi lis¢mi degbu.

Stan zachowania dostateczny — dekoracje poprzecierane, ztoto zmienito kolor,
pozostate elementy pomalowane w sposdb niestaranny; struktura ptycin ze spekaniami
z przesunigciem. W skrajnych ptycinach $lady po niezachowanych elementach
dekoracyjnych (rozetki?).

PROJEKT KONSERWATORSKI DAWNE! WILLI E.H. DIETZA
UL GDANSKA 48 BYDGOSZCZ
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4.2. SCIANY, SUFITY | DEKORACJE MALARSKIE

Nie zachowaty sie oryginalne fragmenty tynku wapiennego. Obecne wykoriczenie
tynkarskie $cian, na catej powierzchni écian i czesei sufitéw jest w stanie technicznym
dostatecznym. Wtérne wyprawy cementowo-wapienne i gipsowe wypetniaja cate
partie pél, w miejscach usunietego oryginalnego opracowania tynkarskiego. Na ich
powierzchni, miejscami pojawity sie drobne spekania i odspojenia sie od podtoza, a
pokrywajaca je warstwa malarska w kolorze biatym i zéttym jest lekko zabrudzona i
poprzecierana.

Pomieszczenie reprezentacyjne [fot.9,10]

Sciana tynkowana, prosta, pokryta papierowa tapetg w kolorach ciemnego rézu i
oliwki, wzér stylizowany (historyzm barokowy) w postaci ztotych lisci akantu. Tapeta
nowa.

Korytarz na parterze [fot.11,12]

Sciana tynkowana, malowana w kolorze jasno zéttym. Powierzchnia lekko zakurzona, z
drobng siatkg spekari, widoczne wybrzuszenia w miejscach przebiegu instalacji
elektrycznej. Narozniki wystgpow $cian, uksztattowane z profilowanej zaprawy,
malowanej farba olejng w kolorze ciemno bragzowym. Sufit tynkowany, malowany na
biato, w stanie dobrym.

Klatka schodowa i korytarz | pietra [fot.13,14]

Sciany ze zmieniong wyprawa tynkarska, malowane w kolorze jasno zéttym.

Stan zachowania zty — na catym licu wystepuje drobna siatka spekan (spekania
wlosowate) efekt ztego doboru materiatu oraz niewfasciwej aplikacji. W naroznikach
Scian i przy sufitach mocne spekania. Lico zabrudzone i zakurzone.

Dekoracje malarskie [fot.15,16]
Wykonane wspétczeénie polichromie?, stylizowane, wykonane w manierze secesyjnej.

Polichromia przedstawia drzewa owocowe, ptaki i motyle.,
Stan zachowania warstwy malarskiej drobny - widoczne drobne zakurzenia
powierzchni. Podtoze — patrz wyprawa tynkarska.

4.3. BOAZERIE

Boazeria ptycinowa, skfadajaca si z trzech gtéwnych elementéw: cokoty — prostokgtne
ptyciny utoione poziomo, cofniete w stosunku do lica, zwieAczone cokolikiem
zfozonym z watka i wkleski; czedci $rodkowe] — dekoracyjnych ptycin imitujgcych
arkadowanie i gzymsu koronujacego. W narozniku potudniowo-zachodnim dekoracyjna

% Dekoracje malarska $cian wykonano w 2001 roku w zwigzku z generalnym remontem budynku Radia.
Rekonstrukcji dokonano w oparciu o zachowany materiat ikonograficzny oraz wczedniejszg ekspertyze i
obmiar oraz na podstawie zatwierdzonych przez komisje konserwatorsky projektéw. [Dokumentacja
konserwatorska — Polichromawany strop z belkowaniem — Budynek Polskiego Radia Pomorza i Kujaw
S.A., oprac. ARS RESTAURO, Torur 2001]

PROJEKT KONSERWATORSKI DAWNEI WILLI E.H. DIETZA
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obudowa kaloryfera. W boazeriach ukryte szafki (pomocniki). Listwa przypodiogowa
drewniana, nowa.

Boazeria w pomieszczeniu reprezentacyjnym [fot.17,18]

W stanie ogdlnym dobrym. Drewniana (debowa), w kolorze ciemno bragzowym,
laserunkowym. W konstrukji ramowo-ptycinowej, sigga do 1/3 wysokoéci i obiega cafe
pomieszczenie. Brak widocznych uszkodzen o charakterze konstrukcyjnym.
Powierzchnia poprzecierana, elementy dekoracji spekane, rozklejone, brak $ladow
dziatalnoéci drewnojaddw, liczne slady po gwozdziach, $rubach oraz uszkodzenia
mechaniczne jak wgniecenia, nadpalenia, na Scianie wschodniej poziome naciecie (na
catej szerokoéci boazerii), zamaskowane niestarannie bejcg do drewna. W partiach
cokotowych liczne gniazdka elektryczne i antenowe.

Boazeria korytarza [fot.19,20]

W stanie ogblnym dobrym. Drewniana (debowa) w kolorze ciemno brazowym, z
drobnymi spekaniami i uszkodzeniami mechanicznymi (wgniecenia, zadrapania). W
gérnej partii powtarzaina dekoracja w postaci ptytek ze stylizowanym kwiatem,
wykonana prawdopodobnie z gipsu, pokryta farbg olejna z drobnymi odpryskami.

Boazeria klatki schodowej [fot.21]

Stolarka w stanie dobrym, drobne przetarcia i zabrudzenia w dolnych partiach. W
polach ptycin, wypetnienie aksamitna tkaning (tapiseria/tapicerka) w kolorze
bordowym i ztotym, stan dobry.

4.4. KONSTRUKCJE DREWNIANE (SCHODY | SCIANKI)

Schody hallu [fot.22]

Drewniane, policzkowe, z dwoma podestami, tacza parter z | pigtrem. Balustrada
drewniana z tralkami spiralnymi (brak czeéci stupkéw nad tralkami), taczona
drewnianymi stupkami, zwieficzonymi stylizowanym kwiatonem w kolorze ztotym.
Ogledziny drewnianych elementéw wystroju hally, pozwolity okresli¢ ich stan
zachowania na dobry. Na ich powierzchni, szczegdlnie w dolnych partiach widoczne sg
liczne drobne uszkodzenia mechaniczne o charakterze powierzchniowym.

Stan stupkéw [fot.23] schodéw pod wzgledem konstrukcyjnym i estetycznym jest zty.
Widoczne zniszczenia i drobne ubytki elementéw drewnianych koncentruja sig gtéwnie
w gérnych czeéciach stupéw, zniszczonych intensywnym uzytkowaniem, dekoracja
swieficzenia zostata w wigkszej czeéci wytarta. Porecz balustrady [fot.24,25] zostata
wtérnie przemalowana farbg olejng na kolor czarny. Powierzchnia pozostatych
elementéw jest zmatowaniona, zakurzona i poprzecierana.

Scianka miedzy werandq a pomieszczeniem reprezentacyjnym [fot.26]

7budowana z elementéw drewnianych i szkta, dzielona pionowo na trzy czesci. Po
bokach przepierzenia okienne, W érodku drzwi jednoskrzydtowe, szklone. Stan
zachowania dobry, powierzchnia lekko poprzecierana, z drobnymi uszkodzeniami
mechanicznymi. Brak $ladow dziatalnoéci drewnojadéw, w doinych partiach otwory po

PROJEKT KONSERWATORSKI DAWNEJ WILLI E.H. DIETZA
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zdemontowanych rurach instalacji (ogrzewanie). U géry of%?g‘ina!ne (mosigzne?)
wsporniki na karnisze [fot.27].

Scianka wneki pod schodami [fot.28]
Stan srednio dobry - liczne przetarcia mechaniczne, poluzowania poszczegdinych

elementdw, spekania; szklenie w miedzi oryginalne, w stanie dobrym.,

4.5. STOLARKA DRZWIOWA

Stan stolarki jest stosunkowo dobry, widoczne zniszczenia maja charakter
powierzchniowy. Stan techniczny umozliwia poddanie jej gruntownej renowacji.
Wszystkie elementy stolarek drzwiowych sa oryginalne, zabytkowe. Drzwi parteru i |
pietra dwuskrzydtowe i jednoskrzydtowe, ptycinowe, w profilowanych oécieznicach.
Okucia w postaci klamek 2z szyldami, zabytkowe, miedziane.

Drzwi w pomieszczeniu reprezen tacyjnym [fot.29]
Drewniane, jednoskrzydtowe, prawe, futryna oryginaina, skrzydto prawdopodobnie
wtdrne, klamka i zamek wymienione na wspétczesne. Stan dobry.

Drzwi do pomieszczenia reprezentacyjnego (1.07) [fot.30]

Drewniane, malowane w kolorze ciemnego brazu, dwuskrzydtowe, ptycinowe
oszklone, w systemie rozsuwanym — na prowadnicach schowanych w gérnej futrynie
(mechanizm dziata do dzié). Szklenie w szprosach profilowanych (bez uzycia kitu),
oryginalne, szkto z wytrawiang dekoracja w postaci paséw i stylizowanych kwiatéw
[fot.31]. Powierzchnia szkia porysowana, zmatowaniona, pobrudzona farbami, bejcami
i klejem. Futryna drewniana, ptycinowa, w charakterze analogiczna jak boazerie z
licznymi $ladami ubytkéw w warstwach malarskich, przetarcia, drobne uszkodzenia
mechaniczne, listwy lekko odksztatcone. Skrzydto lewe z drobnymi, typowymi
przetarciami powstatymi podczas przesuwania skrzydta, w partii przypodtogowej
zaplamione i zabrudzone. W dwdch dolnych kwaterach szkio wtérne. Skrzydto prawe,
0 analogicznym stanie zachowania. Brak czesci szklenia w kwaterach dolnych i boczne;.
Uchwyty, stuzace do otwierania drzwi oryginalne [fot.32], miedziane, szyld pod klucz
wtérny.

Drzwi do pomieszczenia 1.06 (redakcja muzyczna) [fot.33,34]
Z pétokragtym nadswietlem, szklonym w szprosach. Ptycinowe, malowane farbg olejna.
Stan dobry — brak dekoracyijnej listwy nad skrzydtem drzwiowym, drobne uszkodzenia
mechaniczne, zabrudzenia, Slady po gwoZdziach. Klamka i zamek wtdrne.

Drzwi do sanitariatu [fot.35]
Stan dobry - gatka wtérna, zachowany oryginalny szyld; strona wewnetrzna malowana

farbg olejng w kolorze biatym.

Drzwi do pomieszczenia 1.04 (sala konferencyjna) [fot.36,37]
Stan $redni — zachowane oryginalne okucia; wtérny zamek; z prawej strony gérnej

ptyciny przeéwit.
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Drzwi do pomieszczenia 1.03 (tasmoteka) [fot.38]

Stan zty — liczne spgkania ptycin, wtérnie naprawiane szpachlami, obecnie
wykruszonymi; miejsce po zamku niestarannie zamaskowane flekiem; liczne przetarcia
warstwy malarskiej (lakier), zabrudzenia, wgniecenia, wzery, naktucia po pinezkach i
gwotidziach; zachowane oryginalne okucia.

Drzwi do pomieszczenia 1.02 [fot.39]
Stan dobry — drobne przetarcia powierzchni; zachowane oryginalne okucia.

Drzwi do pomieszczenia 1.01 (wejsciowe) [fot.40]

Stan éredni — brak oryginalnej klamki (wymieniona na wspéfczesna gatke); stolarka
wtdrnie oczyszczona Z ,wybraniem” migkiszowe] czesci drewna; liczne uszkodzenia
mechaniczne i przetarcia (drzwi intensywnie uzytkowane); szklenie oryginalne w
matych kwaterach, szkto z tzw. efektem mrozenia [fot.41].

Drzwi do pomieszczenia 1.11 (portiernia) [fot.42]
Analogiczne jak wejsciowe; zachowane oryginalne okucia i szklenie.

Otwér drzwiowy do klatki schodowej bocznej [fot.43]

Stan zty - brak skrzydta drzwiowego; miejsce po zamku za$lepiono fazowanym flekiem
drewnianym, co uszkodzito profilowanie futryny. Futryna zabrudzona, zadrapana z
licznymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Drzwi | pietra [2.01; 2.02; do sanitariatu; 2.04 — redakcja publicystyczna, 2.05; 2.06 —
sekretariat prezesa zarzqdu; drzwi do wbudowanych szaf] [fot.44,45,46,47,48,49]

Stan zachowania dobry — drzwi malowane w kolorze ciemnego brazu, z drobnymi
uszkodzeniami mechanicznymi, poprzecierane, zabrudzone; wszedzie zachowane
oryginalne okucia w postaci klamek z szyldami i gatek (szafy).

4.6. STOLARKA OKIENNA

W budynku zachowata sig wiekszos¢ oryginalnych drewnianych stolarek okiennych.
Stan techniczny stolarki okiennej jest niezadawalajacy.

Okno pomieszczenia reprezentacyjnego [fot.50]
Skrzynkowe, pokryte gruba warstwg farby olejnej kolorze ciemno brazowym. Skrzydta
lekko spaczone; zachowane oryginalne, mosigzne okucia.

Okno korytarza | pigtra [fot.51,52]

Podzielone stupkiem na pig¢ prostokatnych pdl, dzielonych profilowanym $lemieniem
na kwatery. Wypeinienia w postaci szkia witrazowego wprawionego w otowiane
szczebliny, w polach skrajnych szkto zoite, w naroznikach zielone.

Stan zachowania zty — elementy stolarki zabrudzone, przemalowane grubg warstwa
farby, natozone] w sposéb bardzo niestaranny, spekane, skrzydta odksztatcone,
skutkiem czego okno jest nieszczelne. Szklane kwatery w dwéch miejscach peknigte.
Okucia oryginalne, miedziane, zachowane w komplecie.
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4.7. PODLOGI

Parkiety drewniane (debina); schody (stopnice) i korytarz | pigtra zakryty wyktadzing
dywanowa - przetartg i zabrudzong, stan zachowania podtogi nierozpoznany.

Pomieszczenie reprezentacyjne [fot.53]

Podtoga w postaci parkietu debowego, klepkowego o wzorze z kostka na bazie
kwadratu, uktadanego po skosie, powierzchnia woskowana. W miejscach tzw.,
progowych wytarta, lekko zapadnigta, miejscami wybrzuszona (przy $cianach). W kilku
miejscach $élady po nadpaleniach. W centralnej czeéci dywan o charakterze

orientalnym.

Korytarz parteru [fot.54]

Podtoga w postaci parkietu debowego, klepkowego (duza klepka). Wzér w czesci przy
pokoju reprezentacyjnym, analogiczny j.w., natomiast przy portierni, schodach i w
koricu korytarza w jodetke. Stan zachowania érednio dobry. Elementy porozsychane,
spekane, z ubytkami, nieréwne z duzymi szczelinami migdzy poszczegéinymi kiepkami.
Widoczne prowizoryczne naprawy (fleki i uzupetnienia w postaci mas trocinowo-
klejowych). Listwy przypodfogowe uksztaftowane z boazerii, o zabrudzonej

powierzchni.

Schody [fot.55]
Drewniane, stopnice obite wyktadzing dywanowa w kolorze zielonym; na krawedziach

listwy profilowane w kolorze miedzi.

4.8. POMIESZCZENIE 1.04 [fot.56,57,58,59,60]

Obecnie pomieszczenie Sali Konferencyjnej, ktéra byta poddawana pracom
konserwatorskim, stad jej stan mozna okreéli¢ na bardzo dobry. W 2001 roku
wykonano renowacje drewnianego stropu (drewniany kasetonowy), a w latach
péiniejszych pozostatych elementéw wyposazenia (stolarki) oraz écian (catkowita
wymiana tynkéw) i podtdg (parkiet drewniany w uktadzie szachownicowym).
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5. POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE
Whioski i wstepne zatoienia konserwatorskie

Tradycyjna budowla wzniesiona pod koniec XIX wieku, zachowata sie w catosci.
Prowadzone w przesztosci reparacje o charakterze budowlano-interwencyjnym nie
spowodowaly zatarcia pierwotnych form ksztattu obiektu i wygladu estetycznego.

Dziatania konserwatorskie powinny byé skierowane na poprawg stanu technicznego
écian i przywrdcenie pierwotnego, wyjatkowo reprezentacyjnego wygladu budynku.
Prace powinny mie¢ na wzgledzie zachowanie istniejacych, oryginalnych form
drewnianego detalu architektonicznego, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wszelkich
historycznych elementéw zachowanych we wnetrzach. Postuluje sig © peine
przywrécenie pierwotnego wygladu przez odtworzenie brakujacych elementéw i
usuniecie szpecacych, wprowadzonych przez wspdtczesnych uzytkownikéw. | tak,
prace przy stolarce powinny prowadzi¢ do przywrdécenia form pierwotnych.

Instalacja elektryczna i inna wymaga uporzadkowania. Nalezy przeprowadzi¢ selekcje,
usungé¢ zbedng, a bezwzglednie konieczng zachowaé i poprowadzi¢ w sposob
estetyczny.

W trakcie prac nalezy prowadzi¢ biezacqy dokumentacje fotograficzng i opisowg.
Przebieg prac wraz ze wszystkimi jego etapami powinien zostaé zawarty W
konserwatorskiej dokumentacji powykonawczej.

Prace wykonawcze przy wszystkich elementach powinny zostaé poprzedzone
wykonaniem szczegdtowych odkrywek stratygraficznych okres$lajgcych stan zachowania
struktury i oryginalnego opracowania kolorystycznego oraz rodzaj nawarstwier i
przemalowan.

Ze wzgledu na wysoka range obiektu i jego zabytkowy charakter, wszelkie dziatania
konserwatorsko-remontowe nalezy prowadzi¢ pod Scistym nadzorem Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw. Wykonanie prac nalezy powierzyé wyspecjalizowanym
firmom konserwatorskim lub do$wiadczonym konserwatorom.

5.1. SCIANY | SUFITY

Ptaszczyznom tynkowanym, powinna zostac przywrécona gtadka i jednorodna
powierzchnia, co prawdopodobnie wiaza¢ sie bedzie z catkowity wymiang obecnych,
nieprawidtowych zapraw tynkarskich (cement i wapno oraz ptyty g-k). Wyprawa nowa
powinna by¢ jak najbardziej zblizona do oryginatu, pod wzgledem spoiwa (wapno) i
ziarnistosci.

5.1.1. LICO TYNKOWANE
1. Wykonanie doktadne] dokumentacji fotograficznej stanu zachowania przed

podjeciem prac.
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2.
3.

4.

5,

10.

Zabezpieczenie stolarek okiennych i drzwiowych oraz boazerii.

Zabezpieczenie drewnianych parkietéw, przed ustawieniem rusztowan i
podestéw.

Wstepne oczyszczenie powierzchni tynkarskich z wszelkich zabrudzer

lub /i

Mechaniczne usuniecie ze écian i sufitéw wtdrnych, nieestetycznych zapraw
cementowych, gipsowych i uzupetnieri, przez demontaz elementéw luznych,
niestabilnych konstrukcyijnie, ktére nie stanowig wartosci historyczne,j.

Zabieg ten przeprowadzony winien byé z duza ostroznoscig ze wzgledu na
zachowane lokalnie fragmenty oryginalnych wypraw tynkarskich. Cementowe
naprawy czesto wystepuja w formie cienkiej zacierki natozonej na oryginalny
tynk. Ewentualne usuwanie tynkéw cementowych naleizy kazdorazowo
poprzedzac odkrywka weryfikujaca obecnoéé oryginatu. Oryginalne tynki nalezy
zostawiac i poddac zabiegom konserwatorskim.

Demontaz elementéw wtdérnych: nieuzywane instalacje, gwoZdzie itp. z
bezwzglednym pozostawieniem elementdw historycznych (wsporniki pod
karnisze, tabliczki z numeracja).

Stabilizacja oryginalnych tynkéw wapienno-piaskowych.

Ostabione tynki nalezy skonsolidowa¢ preparatem krzemoorganicznym KSE 100
firmy Remmers. Po 3 tygodniowym sezonowaniu w atmosferze o podwyiszonej
wilgotnosci nalezy, w razie potrzeby, przystapi¢ do podklejania odspojonych
fragmentéw. Do tego celu nalezy uzyc¢ zaprawy na bazie wapna PLM — A firmy
CTS. Powierzchnie tynkéw nalezy przykry¢ pobiata wapienna stanowigca
warstwg interwencyjna.

Prace murarskie.

Przemurowanie zdezintegrowanych partii muru i miejsc o najwiekszym stopniu
spgkan, przeprowadzi¢ specjalnie przygotowanym materiatem ceramicznym.
Zaleca sig stosowanie cegty oryginalnej, pochodzacej z rozbidrek. W przypadku
braku takiej cegty nalezy stosowaé cegte zwykia petng wypalana z gliny, klasy 10
(np. firmy Lode lub z cegielni Gozdnica). Nowy materiat ceramiczny, powinien
posiada¢ zblizone do oryginatu cechy fizyczne (wytrzymato$é na zginanie i
Sciskanie, nasigkliwo$¢, porowato$é, rozmiar, kolor). Przemurowania i
uzupetnienia lica i struktury muru mozna wykonac trasowg zaprawa murarska
np. Tubag Werksteinmértel firmy Quick-mix.

Uzupetnianie ubytkéw, rekonstrukeje zabytkowych tynkéw.

Odstoniete spod uszkodzonych tynkéw, oczyszczone i ustabilizowane podtoze
nalezy ponownie wyspoinowaé, wzglednie wyréwnaé powierzchnie zaprawami
murarskimi. Odtworzenie brakujacych opracowari wypraw tynkarskich powinno
sig odby¢ w technice oraz wedtug form pierwotnie zastosowanych. Proponuje
si¢ uzycie tynku wapiennego o niskiej wytrzymatoéci i korzystnej
odksztatcalnosci jak NHL-Kalkputz Grob firmy Keim. Mozliwe jest réwniez
wykonanie wilasnoreczne zaprawy na bazie wapna dotowanego z dodatkiem
przesianego kruszywa, w proporcji 1:3.

Malowanie.
Po uzupetnieniu tynkéw ($ciany I i I kondygnacji) ich powierzchnie nalezy
pomalowaé gotowymi farbami wapiennymi lub silikatowymi

przygotowywanymi w odpowiednich warunkach technologicznych (fabrycznie)
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w kolorystyce odpowiadajacej oryginalnemu opracowaniu malarskiemu.
Malowanie nalezy poprzedzi¢ prébami weryfikujacymi wybdr wiasciwego
odcienia (np. Keim Athenit Luciente —farba bez bieli tytanowej).

11. Przywrécenie niezbednej instalacji elektrycznej i innej w sposéb dyskretny,
estetyczny.

12. Opracowanie powykonawczej dokumentacji z przeprowadzonych prac.

5.1.2. TAPETY
Wprowadzenie oblicowania scian w postaci tapet w pomieszczeniu Sali
Konferencyjnej i wymiana tapety w Sali Reprezentacyjnej. Proponuje sig
zastosowanie klasycznych, stylizowanych wzoréw nawigzujacych do wyposazenia
rezydencji mieszczanskich z kofica XIX wieku, wzoréw historyzujacych
(manierystycznych), do stylu art deco lub secesji. Obecnie w sprzedazy jest wiele
tapet czerpigcych inspiracjg z form historycznych lub wrecz firm, ktére od ponad
stulecia produkuja te same tapety.
* Karlslund Boras Tapeter (Szwecja) oferuje wiele stylowych tapet o wyrazistych,
geometrycznych ornamentach z elementami kwiatéw, ornamenty roslinne
imitujace wzory tkanin $ciennych lub klasyczne ornamenty z motywem girland,
wzoréw kwiatowych. Polecane kolekcje to Karlslund, Ornament.
* Cole & Son (Anglia) powstata w 1875. Specjalnoécia Cole & Son s3
niepowtarzalne metody druku i historyczne wzory z archiwalnych matryc. Obecnie
firma stynie z taczenia tradycyjnych metod wytwaérczych z najnowocze$niejszymi
technologiami przemystowymi. Ponadto jako jedyni uzywaja oryginalnej metody
flokowania, co zapewnia wysoka jako$¢ i najwyzszy standard. Kolekcja: A
Collection of Flowers, Historic Royal Palaces.
* Eijffinger (Holandia) zatozona w 1875 roku w Hadze zaczynata od dekorowania
nowobogackich wnetrz, czerpiac inspiracje gtéwnie ze wzoréw angielskich i
francuskich. Kolekcje: Grand Gala, Westminster, Windsor.
* Morris & Co (Anglia), ktérej znakiem rozpoznawczym s misterne ornamenty,
modne zdobienia w XIX w. tapet i tkanin oraz rgczny nadruk ze strukturg farby.
Kolekcje Archive Wallpapers, Classic Colection, Compendium.

5.1.3. POLICHROMIE
Wspdtczesne, przeznaczone do zachowania

1. Skonsolidowanie rozwarstwionych i odspojonych partii tynkéw za pomocg
zastrzykéw podtynkowych z mineralnej masy iniekcyjnej na bazie wapna
naturalnego, bez obcigzania struktury np. PLM-AL firmy C.T.S.

2. Delikatne oczyszczenie malowidet z luznych zabrudzen powierzchniowych (kurz,
brud, zachlapania, zasolenia) za pomoca miekkich pedzli i gumek chlebowych.

3. Wstepne utrwalenie i konsolidacja pudrujacej sie i fuszczacej polichromii (2-3%
roztworu PAW).

4. W razie potrzeby odsolenie zasolonych partii malowidet.

5. Wzmochienie ostabionych, zdezintegrowanych warstw tynkéw 1 zapraw
oryginalnych preparatem krzemoorganicznym o wiasciwosciach hydrofilnych
(KSE 100, Remmers) lub koloidalnych roztworéw wodorotlenku wapnia
(Nanorestore CTS firmy Consorzio CSGI).
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6.

7.

Uzupetnienie ubytkéw tynkéw i gruntu w obrebie n;‘%fnw:def odpowrednlo
dobrang zaprawa mineralng — na bazie spoiwa wapiennego.
Uzupetnienie drobnych ubytkéw podioza zaprawami mineralnymi (wapienno-
piaskowe) o skfadzie zblizonym do sktadu tynku oryginalnego.

Retusz, scalenie kolorystyczne i wypunktowanie miejsc uzupetnionych farbami
0 spoiwie odwracalnym; uzupetnienie ubytkdéw warstwy malarskiej (np. farby
zolowo-krzemianowe Keim Optil).

5.2. STROPY

Wszelkie prace renowacyjne przy stropach powinny zmierzaé w kierunku oczyszczenia
powierzchni wraz z elementami dekoracji drewnianej, gipsowe] i papierowej,
wzmocnieniu strukturalnemu oraz likwidacji ubytkéw, peknieé i szczelin. Jezeli podczas
prac zostanie potwierdzona oryginalna kolorystyka, nalezy ja w miare mozliwosci
wypunktowaé (scalié) lub zrekonstruowad.

5.2.1. ELEMENTY DREWNIANE

Patrz boazerie 5.3.

Elementy ztoconej dekoracji i ornamenty scali¢ kolorystycznie przez wykonanie
retuszu ztotem mineralnym lub ztotem pfatkowym.

Powierzchnie polichromowanej dekoracji powinny zosta¢ pokryte akrylowym
werniksem p pétmatowym wykoriczeniu np. firmy Tallens.

5.2.2. ELEMNTY GIPSOWE — SZTUKATERIE

1.

Usuniecie wtérnych powtok malarskich z powierzchni gipsowych sztukaterii, po

ustaleniu sposobu oczyszczania w zaleznosci od wynikéw wykonanych préb.

Mozliwe s3 do zastosowania trzy metody; mechaniczna - przy uzyciu narzedzi

np. skalpele, chemiczna stosujgca gotowe pasty rozpuszczalnikowe do powtok

malarskich np. Keim Dispersionentferner, Remmers Alkutex Abbeizer, Skansol

i.in.), termiczna z zastosowaniem urzadzenia dmuchajacego goracym

powietrzem (opalarki, kautery), nie nalezy stosowaé otwartego ognia (!).

Utrwalenie i zabezpieczenie odstonietych warstw malarskich.

Po oczyszczeniu z warstw przemalowan, delikatne przeszlifowanie powierzchni,

w celu jej wyréwnania.

Podklejenie rozwarstwionych fragmentéw sztukaterii.

Uzupetnienie ubytkéw, rekonstrukcja brakujacych elementéw, wypetnienie

peknigé gotowymi szpachléwkami o odpowiednio dobranej strukturze np.

zaprawa Maltamix TM firmy CTS lub lub masami z gipsu ceramicznego.

Opracowanie i wycyzelowanie powierzchni sztukaterii.

Zagruntowanie powierzchni w celu zabezpieczenia i ograniczenia chtonnosci

podtoza (I&F Grund firmy Keim).

Wykoriczenie powierzchni w ustalonej kolorystyce uwzgledniajace:

a. uzupetnienie ubytkéw warstwy malarskiej metoda retuszu w przypadkach, w
ktérych warstwa malarska bedzie dobrze zachowana,

b. rekonstrukcje dekoracji malarskiej oraz ztocen w przypadkach, w ktdrych
warstwa malarska zachowata sie w niewielkim stopniu.
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9. Pomalowanie lub uzupetnienie powierzchni sztukaterii farbami silikatowymi do
wnetrz np. w systemie Keim Optil z palety kolorystycznej Exclusiv, Historisch lub
Avangarde oraz wyztocenie wytypowanych elementow.

5.2.3. ELEMENTY PAPIEROWE — TAPETA

1. Prace konserwatorskie przy zachowanych oryginalnych tapetach powinny
zosta¢ wykonane przez konserwatora dziet sztuki, specjalisty w zakresie papieru
i skory.

2. Optymalnym rozwigzaniem jest demontaz (odklejenie?)  tapet z pdl
kasetonowych i przeniesienie ich do pracowni konserwatorskiej.

3. Mechaniczne oczyszczenie powierzchni z zabrudzeri, zaplamieri, pozostatosci
kleju, delikatnie miotetkami i gumkami typu wishab o réinej gradaciji.

4. Przeprowadzenie zabiegu dezynfekcji preparatem biobéjczym np. Biotin R firmy
C.T.S. Po dezynfekcji tapety wywietrzy¢.

5. Przebadanie arkusza pod katem odpornosci na typowe rozpuszczalniki i w
zaleznoéci od wynikdw badan usunigcie przemalowan i zanieczyszczen.

6. W razie potrzeby odkwaszenie papieru z zastosowaniem roztworu
wodorotlenku baru w 70% etanolu lub gotowym preparatem Book keeper w
sprayu.

7. Po wyschnieciu wzmocnienie strukturalne przy —pomocy roztworu
metylocelulozy przez planirowanie.

8. Uzupetnienie ewentualnych rozdar¢, ubytkéw i miejsc ostabionych w skutek
dziatania grzybdw i zawilgocenia przez wzmocnienie papierowego podtoza
masg papierowa lub podklejenie odwrocia z uzyciem bibuty japoriskiej
wklejanej na metyloceluloze i klajster skrobiowy.

9. Nawilzenie wodg z rozpylacza i naprostowanie pogietych arkuszy tapety z
uzyciem filcu lub tkanin syntetycznych i suszenie migdzy tekturami z
zastosowaniem odpowiedniego docisku w prasie.

5.3. BOAZERIA ORAZ ELEMENTY KONSTRUKCJI DREWNIENE) | ELEMENTY DEKORACII
DREWNIANEJ

Wszystkie elementy drewniane wyposazenia wngtrz nalezy oczysci¢ z wtérnych warstw
przemalowari, a nastepnie wzmochié strukturalnie. Niezbedne jest wykonanie napraw
stabilizujgcych konstrukcje oraz stolarskie uzupetnienie ubytkéw. Istotne jest nadanie
jednolitego charakteru powierzchniom, przez wprowadzenie spdjnej faktury
wykoriczenia i koloru.

1, Prace wstepne i przygotowawcze.

- Wykonanie doktadnej dokumentacji fotograficznej stanu zachowania przed
podjeciem prac.

- Wykonanie odkrywek stratygraficznych polichromii pozwalajacych rozpoznac
i zweryfikowac sposéb pierwotnego opracowania dekoracji malarskiej.

- Przeprowadzenie przegladu elementow drewnianych i na tej podstawie
opracowanie projektéw rekonstrukcji czedci brakujacych i przeznaczonych do
wymiany.
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2. Oczyszczenie powierzchni drewna z przemalowan i tuszczacych sie warstw farb
wykonywac mechanicznie przy pomocy skalpeli ze wspomaganiem $rodkami
chemicznymi - preparatami do usuwania powtok malarskich (np. Abbeizer firmy
Dufa).

3.  Doczyszczanie powierzchni. Po wykonaniu zabiegu usuwania przemalowan
powierzchnig drewna delikatnie przeszlifowaé mechanicznie (papiery écierne o
réinej gradacji), w razie potrzeby przeprowadzi¢ zabieg odttuszczania np. przy
uzyciu alkalicznego detergentu Maalipesu firmy Tikkurila.

4. Wzmacnianie i stabilizacja drewna. Oczyszczone z wtérnych nawarstwien drewno
powinno byé ponownie dokfadnie obejrzane, w celu zweryfikowania i
wytypowania elementéw nadajgcych sig do wzmacniania i do wymiany
(elementy, ktérych destrukcja przekroczyta 50% powierzchni przekroju nalezy
wymieni¢ na nowe). Elementy wskazane do wzmacniania powinny zostaé
nasaczone preparatem o dobrych wtasciwosciach penetracyjnych (np. Aidol PU
Holzverfestigung firmy Remmers — $rodek na bazie poliuretanu).

5. W elementach drewnianych nalezy przejrze¢ wszystkie potaczenia konstrukeyijne,
w razie stwierdzenia luzéw, nalezy wykonaé poprawe taczen poszczegélnych
elementéw stosujgc, klinowanie, éwiekowanie, a w ostatecznoéci potaczenia
srubowe. Szczegélng uwage nalezy zwrécié na pofaczenia elementéw
drewnianych.

6.  Uzupetnianie ubytkéw:

- Flekowanie ubytkéw. Elementy przeznaczone do czeéciowej wymiany i
wigksze ubytki nalezy uzupetni¢é metody flekowania, czyli uzupetniania
drewnem sosnowym. Ubytek oryginalnego drewna powinien byé
oczyszczony z niestabilnych resztek i doprowadzony do regularnego ksztaftu.
Drewno do uzupetnien moze by¢ nowe lub stare, usuniete z istniejacej
konstrukcji. Drewno powinno by¢ dopasowane ksztattem do ubytku.
Stabilizacje fleku mozna wykona¢ klejem epoksydowym Epidian 5.

- Wykonanie drobnych uzupetnieri ubytkéw drewna. Uzupetnienie mniejszych
ubytkéw powinno odbywaé sie przy pomocy specjalistycznych kitéw do
drewna (np. PU-Holzersatzmasse firmy Remmers — masa uzupetniajgca
ubytki, ktérag mozna modyfikowa¢ dodatkiem trocin w stosunku wagowym
2:1, dwusktadnikowa szpachléwka Araldit HV 427 badZ masa trocinowo-
zywiczna na bazie zywicy epoksydowej Epidian 5).

7. Opracowanie malarskie powierzchni. Na podstawie aktualnych wynikéw
odkrywek oraz na podstawie ustaleri komisji konserwatorskiej, ktéra wytypowata
rodzaj farby oraz kolor dla pomieszczenia Sali Konferencyjnej, proponuje sie
zastosowanie tej samej farby firmy Tikkurila — gotowy lakier zabezpieczajacy.

8. Z powierzchni ptycin boazerii, przy schodach gtéwnej klatki schodowej, nalezy
usungé wypetnienie w postaci aksamitnej tkaniny i zrekonstruowaé papierowa
tloczona tapete (pierwotnie w tym miejscu).’Prace odtworzeniowe powinien
wykona¢ konserwator zabytkdw, specjalista w zakresie papieru i skéry. Do
rekonstrukcji proponuje sige zastosowanie techniki papier maché (samo
twardniejgca, dowolnie formowana masa, wykonana z rozmiekczonego i
rozdrobnionego papieru z dodatkiem gipsu lub kleju oraz dodatkéw w postaci
kredy, pigmentdéw, czasami srodkéw konserwujgcych).
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5.4. STOLARKA PODLOGOWA

10.

11,

12.

Wymieni¢ wytypowane — najbardziej wytarte, rozeschniete, zniszczone lub
wypadajace elementy tafli parkietowych (zniszczenia powstajg w wyniku wad
podioza np. ugiecia legaréw lub wadliwej pielegnacji np. ciggte mycie wodg
drewna debowego powoduje jego czernienie, elementy wierzchnie tafli
warstwowych skrecaja sie i odklejajg od podktadu).

W przypadku demontazu tafli parkietowych, nalezy je obfotografowa¢, opisac i
ponumerowac.

Zdjete tafle parkietowe oczyscic, usuna¢ kotki i gwoidzie, w razie potrzeby
uzupetnié ramiaki.

Catoé¢ spoddw tafli zaimpregnowac preparatami grzybo- i owadobéjczymi.
Dokonaé naprawy podfoza — wymieni¢ sprochniate deski i zaimpregnowac je
érodkami chroniacymi przed wilgocia, grzybami i drewnojadami.

Wyréwnaé podtoze wykonane z desek, przez zastosowanie specjalistycznych
mas szpachlowych lub zamontowac na naprawionej podtodze ptyty OSB.
Odtworzy¢ elementy brakujace lub wymienione z zastosowaniem tego samego
gatunku drewna, koloru, rysunku stojéw wraz z zachowaniem kierunku
utozenia. Drewno nowe musi by¢ suche i sezonowane, a jego wilgotnos¢ nie
moze byé¢ wieksza niz 8%.

Elementy nowe naklejamy na oczyszczone podtoze i obcigzamy na czas
schniecia kleju (poliuretanowy lub syntetyczny). Po minimum 24 godzinach
mozna przystapi¢ do fugowania i cyklinowania.

Zlikwidowaé szpary pomiedzy drewnianymi elementami; w przypadku duzych
rozszczelnieh uzupetnié cienkimi plastrami drewna wklejanego w oczyszczone
szczeliny; drobne szczeliny pozostawic bez uzupetnien.

Scalenie kolorystyczne elementéw nowych - tafle wykonane wspdiczesnie
mimo zachowania wymaganych parametréw (rodzaj drewna, ustojenie itd.),
moga sie réznié od oryginatu; nalezy im nada¢ ,patyny” przez uzycie gotowych
materiatéw konserwatorskich lub $rodkéw tradycyjnych.

Natozy¢ wosk metoda ,na goraco”, czynnoéé wykonywaé parokrotnie, z
zachowaniem réwnych warstw lub wykonac lakierowanie powierzchni, bez
efektu blyszczenia.

Jedli zostanie zastosowany wosk powierzchnie parkietéw wypolerowa¢, az do
uzyskania potysku.

5.5. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Wszelkie prace zwigzane z naprawa i konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej moga
zosta¢é przeprowadzone w warunkach warsztatowych. Wszystkie zdemontowane
elementy powinny zosta¢ ponownie zamontowane po zakonczeniu prac.

1,

Demontaz stolarki, po uprzednim zabezpieczeniu poszczegdlnych elementéw
oraz wiaéciwe ich oznaczenie. Ostroiny demontaz elementéw wytypowanych
do konserwacji. Demontaz oku¢, zamkow i klamek. Nieruchome elementy
wyposazenia podda¢ konserwacji in situ (futryny, oscieznice).
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Wyselekcjonowanie i usuniecie elementéw przeznaczonych do wymiany, tj.

wtérnie dodanych (gwoZdzie, szyldy, tabliczki, mocowania instalacji) lub

zniszczonych i niespetniajgcych funkeji technicznych przegnitych, spréchniatych
fragmentéw drewna, zepsutych okué i mechanizméw).

Wstepne oczyszczanie przez omiecenie z kurzu i luinych zanieczyszczen

powierzchni drewna.

Oczyszczenie powierzchni drewna z przemalowan i tuszczacych sie warstw farb

metoda, ktéra pozwoli na zachowanie pierwotnego opracowania malarskiego

stolarki. Zaleca sie wyprébowanie nastepujgcych metod:

- oczyszczanie mechaniczne przy zastosowaniu goragcego nadmuchu {(opalarka
z regulowang temperaturg i mocg nadmuchu);

- oczyszczanie chemiczne przy pomocy skalpeli i szpachli wspomaganych
srodkami chemicznymi - preparatami do usuwania powtok lakierniczych (np.
Abbeizer firmy Dufa, Scansol firmy Scandia Cosmetics);

- oszlifowanie pilnikami i papierami $ciernymi pozbawione;j wtdrnych powtok
powierzchni drewna;

- doczyszczenie i odttuszczenie drewna np. przy uzyciu alkalicznego
detergentu Maalipesu firmy Tikkurila;

- oczyszczenie z luinych zabrudzeh, wtérnych warstw farby oraz rdzy
zachowanych oryginalnych metalowych okué, zawiaséw, zamkéw, klamek.
Uzupetnienie ubytkéw drewna przez flekowanie wiekszych ubytkéw (drewnem
wysokiej jakosci); uzupetnienie mniejszych ubytkéw przy pomocy gotowych
kitow (np. szpachléwka Spakkeli Wood Putty firmy Tikkurila, dwusktadnikowa
szpachléwka Araldit HV 427 badi mas trocinowo-zywicznych; rekonstrukcja

brakujgcych elementéw konstrukeyjnych i dekoracyjnych.

Wprowadzane nowe elementy nalezy zabezpieczy¢é poprzez impregnacje

srodkami ochronnymi (np.: Valtti Base firmy Tikkurila — preparat gruntujacy do

drewna z olejem Inianym).

Rekonstrukcja szklenia w kwaterach drzwi rozsuwanych do pomieszczenia

reprezentacyjnego, przez uzupetnienie szktem z trawionym ornamentem (na

wzor zachowanych dekoracji). Sklejenie lub wymiana peknieé szyb witrazowych

okna klatki schodowej | pigtra. Prace szklarskie zleci¢ pracowni witrazu i

konserwacji szkta.

Fakturalne i kolorystyczne opracowanie powierzchni drewna. Kolorystyka

stolarki powinna byé zgodna z pierwotnym opracowaniem barwnym

poszczegdlnych elementéw (Otex Adhesion Primer — specjalistyczna farba
gruntujgca i Everal Aqua Semi Matt — emalia akrylowa firmy Tikkurila; ochronna
lazura dekoracyjna Aidol HK Lasur firmy Remmers).

Zamontowanie oczyszczonych okué i ozdéb. Oryginalne okucia, szczegdlnie

klamki mosiezne nalezy zachowaé, w razie koniecznoéci moina wymienié

zawiasy. W miejscach, gdzie nie zachowaty sie oryginalne klamki nalezy je
uzupetni¢ na wzdér oryginalnych.

Zamontowanie stolarki — osadzenie i regulacja.

W przypadku okna klatki schodowej | pigtra nalezy wykonaé dodatkowe

oszklone okno zewnetrzne, w celu zabezpieczenia przed oddziatywaniem

niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych. Nowe okno, jednoramowe ze
zdwojong szyba, powinno zosta¢ wykonane, tak aby stworzy¢ jak najmniejszy
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dysonans z oknem zabytkowym. Dla nowego okna nalezy wykonac projekt,
ktéry musi zosta¢ zaakceptowany przez MKZ.

5.6. ARANZACIA

W przepierzeniu migdzy pomieszczeniem reprezentacyjnym a weranda (pokdj
przy ogrodzie), proponuje sig, W zwigzku z zachowanymi oryginalnymi
pochwytami pod karnisze, wprowadzenie zaston. Zastony nalezy wykonaé¢ wg
historycznych wzoréw z korca XIX wieku, z zastosowaniem materiatow
aksamitnych, drapowari i chwostéw. Dobrymi przyktadami dla tego typu
rekonstrukcji, sg rozwigzania zastosowane np. W mieszczanskich willach
fabrykantéw tédzkich [fot.61,62].
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6. UWAGI KONCOWE / ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA

ktorych skutki moga wptynac na powstanie zmian w wygladzie

Wszystkie decyzje,
komisji konserwatorskiej z udziatem MKZ.

obiektu musza uzyskac akceptacje

¢ tylko ze sprawdzonych i atestowanych materiatéw budowlanych i
preparatow konserwatorskich. Dopuszcza sie zastosowanie innych réwnowaznych
technicznie i technologicznie materiatéw i innych technologii wykonawczych od
podanych w opisie, po uzyskaniu akceptacji nadzoru konserwatorskiego.
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Fot. 1. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK,
pomieszczenie reprezentacyjne, strop.
Odkrywki stropu wykonane podczas wczesniej
przeprowadzonych prac konserwatorskich.
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Fot. 2. Bydgoszcz, ul. Gdarska 48, Budynek Radia PiK,
pomieszczenie reprezentacyjne, strop.
Odkrywki stropu wykonane podczas wczesniej
przeprowadzonych prac konserwatorskich.
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Fot. 3. Bydgoszcz, ul. Gdanska 48, Budynek Radia PiK, pomieszczenie
reprezentacyjne, strop. '
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Fot. 4. Bydgoszcz, ul. Gdarska 48, Budynek Radia PIiK,
reprezentacyjne, strop (fragment).
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Fot. 5. Bydgoszcz, ul. Gdarﬁska 48, Budynek Radia PiK, korytarz parteru,
strop.
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Fot. 6. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK, kiatka schodowa,
strop.
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Fot. 7. Bydgoszcz, ul. Gdaniska 48, Budynek Radia PiK, klatka schodowa, strop.
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Fot. 8. Bydgoszcz, ul. Gdaniska 48, Budynek Radia PiK, korytarz | pigtra,
strop.
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Fot. 9. Bydgoszcz,

ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK,
reprezentacyjne, $ciana.
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Fot. 10. Bydgoszcz, ul. Gdafiska 48, Budynek Radia PiK, pomieszczenie
reprezentacyjne, $ciana (fragment).
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Fot.11. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK, korytarz

parteru.
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Fot.12. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK, korytarz
parteru. '
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Fot.13. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK, korytarz | pigtra.
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Fot.14. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK, klatka schodowa.
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Fot.15. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK, klatka schodowa, dekoracje
malarskie.
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Fot.16. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK, klatka schodowa, dekoracje
malarskie.
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Fot.17. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia Pik, pomieszczenie
reprezentacyjne, boazeria.
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Fot.18. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK,
pomieszczenie reprezentacyjne, boazeria, obudowa kaloryfera.
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Fot.19. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK, korytarz parteru, boazeria.
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Fot.20. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK, korytarz parteru, boazeria

fragment).
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Fot.21. Bydgoszcz, ul. Gdanska 48, Budynek Radia PiK, klatka schodowa, boazeria.

PROJEKT KONSERWATORSKI DAWNEJ WILLI E.H. DIETZA
UL. GDANSKA 48 BYDGOSZCZ



Fot.22. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK, klatka
schodowa, schody.
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Fot.23. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK, klatka
schodowa, stupki balustrady.
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Gdariska 48, Budynek Radia PiK, klatka schodowa,

Fot.24. Bydgoszcz, ul.
balustrada.
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Fot.25. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK, klatka schodowa,
balustrada.
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Fot.26. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK, klatka
schodowa, écianka miedzy werandg a pomieszczeniem

reprezentacyjnym.

PROJEKT KONSERWATORSKI DAWNEJ WILLI E.H. DIETZA
UL GDANSKA 48 BYDGOSZCZ



URZAD M}

Fot.27. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK,
pomieszczenie reprezentacyjne, zabytkowy wspornik pod
karnisze.
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Fot.28. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK, klatka
schodowa, écianka wneki pod schodami.
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Fot.29. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK,
pomieszczenie reprezentacyjne, drzwi.
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Fot.30. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK, pomieszczenie

reprezentacyjne, drzwi.

PROJEKT KONSERWATORSKI DAWNEJ WILLI E.H. DIETZA
UL. GDANSKA 48 BYDGOSZCZ



Fot.31. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK, pomieszczenie
reprezentacyjne, drzwi, szklenie.

PROJEKT KONSERWATORSKI DAWNEJ WILL! E.H. DIETZA
UL. GDANSKA 48 BYDGOSZCZ



Fot.32. Bydgoszcz, ul. Gdanska 48, Budynek Radia PiK,
pomieszczenie reprezentacyjne, drzwi, okucia.

PROJEKT KONSERWATORSKI DAWNEJ WILLI E.H. DIETZA
UL. GDANSKA 48 BYDGOSZCZ



LAEEEER

ifNREEER
o iENEER

Fot.33. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK,
parter, drzwi do pomieszczenia 1.06 (redakcja muzyczna).

PROJEKT KONSERWATORSKI DAWNEJ WILLI E.H. DIETZA
UL. GDANSKA 48 BYDGOSZCZ



Fot.34. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK,
parter, drzwi do pomieszczenia 1.06 (redakcja muzyczna),

klamka (wtérna) z szyldem.

PROJEKT KONSERWATORSKI DAWNEJ WILLI E.H. DIETZA
UL. GDANSKA 48 BYDGOSZCZ



Fot.35. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK, parter, drzwi
do sanitariatu.

PROJEKT KONSERWATORSKI DAWNEJ WILLI E.H. DIETZA
UL. GDANSKA 48 BYDGOSZCZ



Fot.36. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK,
parter, drzwi do pomieszczenia 1.04 (sala konferencyjna).

PROJEKT KONSERWATORSKI DAWNE] WILLI E.H. DIETZA
UL. GDANSKA 48 BYDGOSZCZ



Fot.37. Bydgoszcz, ul. Gdaniska 48, Budynek Radia PiK,
parter, drzwi do pomieszczenia 1.04 (sala konferencyjna),
oryginalna klamka i szyld.

PROJEKT KONSERWATORSKI DAWNEJ WILLI E.H. DIETZA
UL. GDANSKA 48 BYDGQSZCZ



Fot.38. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK,
parter, drzwi do pomieszczenia 1.03 (ta$moteka).

PROJEKT KONSERWATORSKI DAWNEJ WILL!I E.H. DIETZA
UL. GDANSKA 48 BYDGOSZCZ



Fot.39. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK,
parter, drzwi do pomieszczenia 1.02.

PROJEKT KONSERWATORSKI DAWNEJ WILLI E.H. DIETZA
UL. GDANSKA 48 BYDGOSZCZ
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Fot.40. Bydgoszcz, ul. Gdarska 48, Budynek Radia PiK,
parter, drzwi do pomieszczenia 1.01 (wejsciowe).

PROJEKT KONSERWATORSKI DAWNEJ WILLI E.H. DIETZA
UL. GDANSKA 48 BYDGOSZCZ



Fot.41. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK,
parter, drzwi do pomieszczenia 1.01 (wejsciowe),
szklenie z efektem mrozenia.

PROJEKT KONSERWATORSKI DAWNEJ WILLI E.H. DIETZA
UL. GDANSKA 48 BYDGOSZCZ



Fot.42. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK,
parter, drzwi do pomieszczenia 1.11 (portiernia).

PROJEKT KONSERWATORSKI DAWNEJ WILLI E.H. DIETZA
UL. GDANSKA 48 BYDGOSZCZ



Fot.43. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK, otwdr
drzwiowy do klatki schodowej bocznej.

PROJEKT KONSERWATORSKI DAWNEJ WILLI E.H. DIETZA
UL. GDANSKA 48 BYDGOSZCZ



Fot.44. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK,
| pigtro, drzwi do pomieszczenia 2.01.

PROJEKT KONSERWATORSKI DAWNEJ WILLI E.H. DIETZA
UL. GDANSKA 48 BYDGOSZCZ



Fot.46. Bydgoszcz, ul. Gdaiska 48, Budynek Radia PiK,
| pietro, drzwi do pomieszczenia 2.04 (redakcja publicystyczna).

PROJEKT KONSERWATORSKI DAWNEJ WILLI E.H. DIETZA
UL. GDANSKA 48 BYDGOSZCZ



Fot.45. Bydgoszcz, ul. Gdanska 48, Budynek Radia PiK,
| pietro, drzwi do pomieszczenia 2.02.

PROJEKT KONSERWATORSKI DAWNEJ WILLI E.H. DIETZA
UL. GDANSKA 48 BYDGOSZCZ



Fot.47. Bydgoszcz, ul. Gdanska 48, Budynek Radia PiK, | pietro,
drzwi szafy wnekowej.

PROJEKT KONSERWATORSKI DAWNE] WILLI E.H. DIETZA
UL. GDANSKA 48 BYDGOSZCZ



Fot.48. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK, | pietro,
drzwi szafy wnekowej, gatka i szyld z zamkiem.

PROJEKT KONSERWATORSKI DAWNEJ WILLI E.H. DIETZA
UL, GDANSKA 48 BYDGOSZCZ



Fot.49. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK,
| pietro, drzwi do pomieszczenia 2.06 (sekretariat prezesa zarzadu).

PROJEKT KONSERWATORSKI DAWNEJ WILLI E.H. DIETZA
UL. GDANSKA 48 BYDGOSZCZ



Fot.50. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK,
pomieszczenie reprezentacyjne, okno.

PROJEKT KONSERWATORSKI DAWNEJ WILLI E.H. DIETZA
UL. GDANSKA 48 BYDGOSZCZ



Fot.51. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK, | pietro, korytarz, okno.

PROJEKT KONSERWATORSKI DAWNEJ WILLI E.H. DIETZA
UL. GDANSKA 48 BYDGOSZCZ



Fot.52. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK, | piqtro,'korytarz, okno

(zblizenie).

PROJEKT KONSERWATORSKI DAWNEJ WILLI E.H. DIETZA
UL. GDANSKA 48 BYDGOSZCZ
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Fot.53. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK, pomieszczenie
reprezentacyjne, podtoga (fragment).

PROJEKT KONSERWATORSKI DAWNEJ WILLI E.H. DIETZA
UL. GDANSKA 48 BYDGOSZCZ



Fot.54. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK, korytarz parteru, podtoga.

PROJEKT KONSERWATORSKI DAWNEJ WILLI E.H. DIETZA
UL. GDANSKA 48 BYDGOSZCZ



Fot.55. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK, klatka schodowa,
schody.

PROJEKT KONSERWATORSKI DAWNEJ WILLI E.H. DIETZA
UL. GDANSKA 48 BYDGOSZCZ



ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK, sala konferencyjna, strop.

Fot.56. Bydgoszcz,

PROJEKT KONSERWATORSKI DAWNEJ WILLI E.H. DIETZA
UL. GDANSKA 48 BYDGOSZCZ



Fot.57. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK,
sala konferencyjna, fragment fuku, tapeta.

PROJEKT KONSERWATORSKI DAWNE! WILLI E.H. DIETZA
UL. GDANSKA 48 BYDGOSZCZ



Fot.58. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK, sala konferencyjna,

strop.

PROJEKT KONSERWATORSKI DAWNEJ WILLI E.H. DIETZA
UL. GDANSKA 48 BYDGOSZCZ
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Fot.59. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK, sala konferencyjna.

PROJEKT KONSERWATORSKI DAWNEJ WILLI E.H. DIETZA
UL. GDANSKA 48 BYDGOSZCZ



Fot.60. Bydgoszcz, ul. Gdariska 48, Budynek Radia PiK, sala
konferencyjna.

PROJEKT KONSERWATORSKI DAWNE] WILLI E.H. DIETZA
UL. GDANSKA 48 BYDGOSZCZ
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Fot.61. tédi, Patac Karola Poznariskiego, dekoracyjna oprawa okienna.

PROJEKT KONSERWATORSKI DAWNEJ WILLI E.H. DIETZA

UL. GDANSKA 48 BYDGOSZCZ



Fot.62. t&di, Patac Karola Poznanskiego, dekofacyjna oprawa okienna.

PROJEKT KONSERWATORSKI DAWNEJ WILLI E.H. DIETZA
UL. GDANSKA 48 BYDGOSZCZ
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PROJEKT KONSERWATORSKI DLA
ZAMIERZONEGO REMONTU WNETRZ
DAWNE] WILLI ERNESTA HEINRICHA
DIETZA PRZY UL. BYDGOSKIE] 48 W
BYDGOSZCZY

PROJEKT KONSERWATORSKI DLA
ZAMIERZONEGO REMONTU  WNETRZ
DAWNE] WILLI ERNESTA HEINRICHA DIETZA
PRZY UL. GDANSKIE] 48 W BYDGOSZCZY

Budynek znajduje sie w ewidencji
konserwatorskiej, pod numerem
A/1128/1 z dnia 09.11.2006, dlatego
wszelkie prace przy obiekcie wymagaja
uzgodnienia z  Biurem Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw w Bydgoszczy.

Budynek jest wpisany do rejestru zabytkow
Woj. Kujawsko-Pomorskiego pod nr A/1128
decyzja z dnia 09.11.2006 r. Na wszelkie prace
w  zabytku konieczne jest uzyskanie
zezwolenia konserwatorskiego z whasciwego
terenowo urzedu konserwatorskiego.

Wnetrze budynku zachowato niemal w
cato$ci pierwotna bryte i wyglad z czasu
powstania w latach 1897-98.

Wnetrze budynku zachowato niemal w catoéci
pierwotny uklad przestrzenny i wyglad z
czasu powstania w latach 1897-98.

Dekoracje malarskie

Rekonstrukcje malarskie






